
Felbermayr Transport- und
Hebetechnik GmbH & Co KG

Voralpenstraße 4 ·  A-4600 Wels 
Tel.: +43 5 0695-0

E-Mail: office@felbermayr.cc
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Zuverlässigkeit und Handschlagqualität sind zwei unserer wesentlichen Erfolgsfaktoren und zugleich Spiegelbild unserer
Unternehmenskultur. Jahrzehnte lang gewachsenes Wissen, Top-Equipment mit modernster Technologie und die ehrliche Ab-

sicht, die Anforderungen unserer Kunden zu erkennen und zu erfüllen, sind weitere Beigaben zum Erfolgsrezept der Felbermayr-
Hebetechnik. Und glauben Sie uns, mit etwa 2.500 Arbeitsbühnen, rund 400 Mobilkranen mit maximalen Traglasten von 30 bis 750 
Tonnen und Raupenkranen in unterschiedlichen Traglastklassen, sind wir bestens gerüstet. Für die ganz schweren Fälle kommt 
ein LR 11000 mit 1.000 Tonnen maximaler Tragekraft zum Einsatz. Dieser Kran beeindruckt mit bis zu 220 Metern Hakenhöhe.

Reliability and handshake quality are two of our main success factors reflecting our business culture. Knowledge accumulated over 
decades, first-class equipment and state-of-the-art technology and the honest intention to recognise and to meet the require-

ments of our customers are further ingredients of the formula for the success of Felbermayr lifting technology. And believe us  – with 
some 2,500 working platforms, 400 mobile cranes with maximum working loads of 30 to 750 tons and crawler cranes of different 
working load classes, we are optimally prepared. For the really heavy cases, we use our LR 11000 with 1,000 tons of maximum 
working load. This crane can be equipped with boom systems providing up to 220 metres of reach.

SIE WOLLEN HOCH HINAUS – WIR SIND GUT GERÜSTET

YOU AIM HIGH – WE ARE WELL EQUIPPED
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Als besonderen Service bieten wir eine optionale Diebstahl-
versicherung an. Diese kostengünstige Absicherung gilt für 
Mietstandorte in Deutschland sowie Österreich und kann für 
Bühnen, Stapler und Miniraupenkrane abgeschlossen werden. 
Die schon bisher in den Mietpreisen inkludierte Maschinen-
bruchversicherung bleibt wie bisher fixer Bestandteil unserer 
Angebote. 

Bei weiteren Fragen zu Umfang und Deckung der Versicherung 
informiert Sie gerne Ihr persönlicher Felbermayr-Außendienst-
mitarbeiter vor Ort. 

As a special service, we offer optional theft insurance. This 
cost-efficient coverage can be taken out at rental locations in 
Germany and Austria for platforms, fork lifts and mini crawler 
cranes. The machine failure insurance included in our rental 
fees and which has been an integral part of our offers will re-
main in effect as before.

In case you have any further questions on scope and coverage, 
your personal Felbermayr field manager on location gladly pro-
vides information. 

DIEBSTAHLVERSICHERUNG FÜR BÜHNEN, STAPLER UND MINIRAUPENKRANE

THEFT INSURANCE FOR PLATFORMS, FORK LIFTS AND MINI CRAWLER CRANES

BESSER GESCHÜTZT

BETTER PROTECTION
Electric scissor platforms up to 14 metres	 EUR   1,90
Electric scissor platforms from 15 metres /	 EUR   3,90
diesel powered scissor platforms	
Diesel and battery powered telescopic	 EUR   5,90
and articulated telescopic platforms	
Telescopic fork lifts	 EUR   5,90
Fork lifts	 EUR   4,90
Mini cranes	 EUR   5,90
Lorries up to 3.5 t	 EUR   9,90
Lorries up to 4.5 t	 EUR 14,90
Crawler and trailer	 EUR   9,90	

E-Scheren bis 14 Meter 	 EUR   1,90
E-Scheren ab 15 Meter + Dieselscheren 	 EUR   3,90
Tele- und Gelenktele Diesel und Batterie  	 EUR   5,90
Telestapler	 EUR   5,90
Gabelstapler	 EUR   4,90
Minikrane	 EUR   5,90
Lkw bis 3,5 t	 EUR   9,90
Lkw ab 4,5 t	 EUR 14,90
Raupen und Anhänger	 EUR   9,90	

PREM
IU

M
S

per calender day 
deductible: EU

R
 2,000

 

PRÄ
M

IEN
 

pro K
alendertag  

Selbstbehalt: EU
R

 2.000,-

Allgemeines - General informationDiebstahlversicherung Allgemeines – General informationAllgemeines – General information
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Als international tätiges Unternehmen bieten wir Schulungs-
kurse nach IPAF-Standard an. Mit dem erfolgreichen Abschluss 
dieser Ausbildung wird bestätigt, dass der Absolvent mobile 
Arbeitsbühnen sicher und effektiv bedienen kann. Das Aus-
bildungsprogramm wurde von führenden Branchenexperten 
entwickelt und entspricht dem internationalen Standard ISO 
18878:2004 für mobile Hubarbeitsbühnen. Die Konformität mit 
dem grundlegenden ISO-Standard wurde vom TÜV zertifiziert. 
Vergeben wird die PAL-Card (Powered Access Licence) von der 
International Powered Accesss Federation (www.ipaf.org/de).

Die aus Praxis- und Theorieeinheiten bestehenden Kurse wer-
den von unseren ausgebildeten Trainern durchgeführt und dau-
ern einen Tag. Sie umfassen eine schriftliche und eine praktische 
Prüfung. Nach erfolgreich bestandener Schulung erhält der Be-

diener ergänzend zur PAL-Card einen Sicherheitsleitfaden sowie 
ein Logbuch und ein Zertifikat. Die Schulungen werden seitens 
Felbermayr in Österreich flächendeckend angeboten und grund-
sätzlich in den Niederlassungen abgehalten. Auf Anfrage können 
die Ausbildungen aber auch beim Auftraggeber durchgeführt 
werden. Abgehalten werden die Schulungen durch speziell aus-
gebildete Trainer; diese haben auch selbst praktische Erfahrun-
gen im Umgang mit Arbeitsbühnen. 

Nähere Informationen über die international anerkannten 
PAL-Schulungskurse erhalten Sie bei Herrn Robert Bauer,  
E-Mail: ipaf@felbermayr.cc oder telefonisch unter: +43 
5332 73712-310

As an international company we offer training courses according 
to IPAF standards. Successful completion of this training con-
firms that the graduate can safely and effectively operate mobile 
working platforms. The training programme was developed by 
leading industry experts and complies with international stan-
dards ISO 18878:2004 for mobile elevating working platforms. 
Conformity with the basic ISO standard was certified by TÜV. 
The PAL card (Powered Access Licence) is being awarded by 
the International Powered Access Federation (www.ipaf.org/de).

The courses include practical and theoretical units, are being 
held by qualified trainers and last one day. They also involve a 
written and practical exam. Once the operator has success-
fully completed the training, they receive, along with the PAL 
card, a safety guide as well as a logbook and a certificate.
The trainings are being offered by Felbermayr all over Austria and 
are generally held at our locations. However, the trainings can, 
upon request, also be held at the client‘s. The trainings are being 
held by specially qualified trainers who also possess practical 
experience with operating working platforms themselves. 

Mr. Robert Bauer provides you with detailed information on 
the internationally recognised PAL courses. You can reach 
him via email at ipaf@felbermayr.cc or telephone at +43 
5332 73712-310

PAL CARD – A TRAINING PROGRAMME RESPECTED ALL OVER THE WORLD
AT GREAT HEIGHTS
SECURITY

DIE PAL-CARD – EIN WELTWEIT ANERKANNTES SCHULUNGSPROGRAMM
IN GROSSER HÖHE
SICHERHEIT

Allgemeines - General information IPAF / PAL-CardAllgemeines – General information
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Windstärken

Stärke 
Force

Bezeichnung
Name

genauere Merkmale der Windstärke

more detailed wind force properties

0 Windstille
no wind

keine Wahrnehmung 
no perception

1 leichter Zug
light draught

Rauch steigt fast senkrecht auf 
Smoke rises vertically

2 leichte Brise
light breeze

für das Gefühl wahrnehmbar 
just perceptible

3 schwache Brise
weak breeze

bewegt Blätter an Bäumen 
moves the leaves on the trees

4 mäßige Brise
moderate breeze

streckt Wimpel, bewegt kleine Zweige
stretches out banners, moves small branches

5 frische Brise
fresh breeze

bewegt größere Zweige, für das Gefühl schon lästig 
moves larger branches, feels inconvenient

6 starker Wind
strong wind

bewegt größere Äste
moves large branches 

7 steifer Wind
rough wind

bewegt schwächere Stämme
moves weaker trunks 

8 stürmischer Wind
stormy wind

bewegt ganze Bäume, erschwert das Gehen
moves whole trees, makes it difficult to walk 

9 Sturm
Storm

wirft Dachziegel herunter 
dislodges roof tiles

10 schwerer Sturm
heavy storm

wirft Bäume um 
blows trees over

11 orkanartiger Sturm
hurricane-like storm

richtet große Zerstörung an 
causes severe damage

12 Orkan
Hurricane

allgemeine Verwüstung
general devastation

Stärke
Force

Spez, Winddruck in Böen kg/m² Geschwindigkeit m/sek Staudruck kg/m² Winddruck (stetig) kg/m²

Specific wind pressure in gusts kg/m² Speed m/secs Dynamic pressure km/m² (stetig) kg/qm

0 0,13 0,0-0,5 0,0-0,02 0,0-0,02

1 0,55 0,6-1,7 0,02-0,2 0,03-0,2

2 2,12 1,8-3,3 0,3-0,7 0,3-0,9

3 4,82 3,4-5,2 0,7-1,7 1,0-2,2

4 8,95 5,3-7,4 1,8-3,5 2,3-4,5

5 15,46 7,5-9,8 3,6-6,1 4,6-7,9

6 24,00 9,9-12,4 6,2-9,7 8,1-12,6

7 34,80 12,5-15,2 9,9-14,6 12,8-19,0

8 49,50 15,3-18,2 14,8-20,9 19,2-27,2

9 66,90 18,3-21,5 21,2-29,2 27,5-38,0

10 80,40 21,6-25,1 29,5-39,8 36,3-51,8

11 112,50 25,2-29,0 40,1-53,2 52,2-69,1

12 199,80 und mehr über 29,0 über 53,2 über 69,1

FBM 000 sep Wind und ZE für Arbeitsbühnenprospekt.indd   1236 09.11.2011   14:59:38

Windstärken Arbeitsbühnen – Access PlatformsAllgemeines – General information



7

www.TDKv.com www.TDKv.com
Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich technischer Änderungen und Satzfehler.

All information given are for reference only
www.TDKv.com

Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich technischer Änderungen und Satzfehler.
All information given are for reference only

Arbeitsbühnen - Access Platforms

1

Arbeitsbühnen - Access Platforms

Scherenbühnen

FBM Buch.indb   1 21.06.2017   17:10:05

ScherenbühnenArbeitsbühnen – Access Platforms



8

www.TDKv.com
Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich technischer Änderungen und Satzfehler.

All information given are for reference only
www.Twww.T

Arbeitsbühnen - Access Platforms

1080

FBM Buch.indb   1080FBM Buch.indb   1080 04.08.2011   12:26:2204.08.2011   12:26:22

Notizen Arbeitsbühnen – Access PlatformsArbeitsbühnen – Access Platforms



9

www.TDKv.com www
Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich technischer Änderungen und Satzfehler.

All information given are for reference only
www

Arbeitsbühnen - Access PlatformsScherenbühnen

8

15 m

14 m

13 m

12 m

11 m

10 m

9 m

8 m

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

Technische Daten - Specifications

F-5 BS F-06 BS
Arbeitshöhe 5,70 m 6,57 m Working height
Plattformhöhe 3,70 m 4,57 m Platform height
Tragfähigkeit 227 kg 272 kg Load capacity
Eigengewicht 776 kg 1.269 kg Weight
Transporthöhe 1,70 m 1,73 m Transport height
Plattformmaße 1,04 x 0,74 m 1,63 x 0,74 m Platform dimensions
Plattformverlängerung - 0,91 m Platform extension
Gesamtbreite 0,76 m 0,82 m Overall width
Gesamtlänge 1,70 m 1,83 m Overall lenght
Max. Steigfähigkeit 25% 30% Gradeability
Wenderadius 0,37 m (innen) 1,55 m (außen) Turning radius
Antrieb Batterie Batterie Drive
Fahrwerk Carrier

ScherenbühnenArbeitsbühnen – Access Platforms
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Technische Daten - Specifications

F-08 BS F-8 BS
Arbeitshöhe 8,10 m 8,10 m Working height
Plattformhöhe 6,10 m 6,10 m Platform height
Tragfähigkeit 363 kg 544 kg Load capacity
Eigengewicht 1.830 kg 1.945 kg Weight
Transporthöhe 1,78 m 1,55 m Transport height
Plattformmaße 2,26 x 0,81 m 2,26 x 1,15 m Platform dimensions
Plattformverlängerung 0,91 m 0,91 m Platform extension
Gesamtbreite 0,81 m 1,17 m Overall width
Gesamtlänge 2,44 m 2,41 m Overall lenght
Max. Steigfähigkeit 30 % 30 % Gradeability
Wenderadius 2,13 m (außen) 2,29 m (außen) Turning radius
Antrieb Batterie Batterie Drive
Fahrwerk Carrier

FBM Buch.indb   5 21.06.2017   17:10:05

Scherenbühnen Arbeitsbühnen – Access PlatformsArbeitsbühnen – Access Platforms
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Technische Daten - Specifications

F-10 BS F-10 BS
Arbeitshöhe 9,92 m 9,92 m Working height
Plattformhöhe 7,92 m 7,92 m Platform height
Tragfähigkeit 227 kg 454 kg Load capacity
Eigengewicht 1.959 kg 2.412 kg Weight
Transporthöhe 1,91 m 1,68 m Transport height
Plattformmaße 2,26 x 0,81 m 2,26 x 1,15 m Platform dimensions
Plattformverlängerung 0,91 m 0,91 m Platform extension
Gesamtbreite 0,81 m 1,17 m Overall width
Gesamtlänge 2,44 m 2,41 m Overall lenght
Max. Steigfähigkeit 25 % 30 % Gradeability
Wenderadius 2,13 m (außen) 2,29 m (außen) Turning radius
Antrieb Batterie Batterie Drive
Fahrwerk Carrier

ScherenbühnenArbeitsbühnen – Access Platforms
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Technische Daten - Specifications

F-10 DSX F-10 BSX
Arbeitshöhe 9,90 m / Stützen 9,90 m Working height
Plattformhöhe 7,90 m 7,90 m Platform height
Tragfähigkeit 680 kg 680 kg Load capacity
Eigengewicht 3.768 kg 3.442 kg Weight
Transporthöhe 1,92 m 1,92 m Transport height
Plattformmaße 2,79 x 1,60 m 2,79 x 1,60 m Platform dimensions
Plattformverlängerung 1,52 m 1,52 m Platform extension
Gesamtbreite 1,75 m 1,75 m Overall width
Gesamtlänge 3,76 m 3,12 m Overall lenght
Max. Steigfähigkeit 40 % 35 % Gradeability
Wenderadius 4,60 m (außen) 4,60 m (außen) Turning radius
Antrieb Diesel Batterie Drive
Fahrwerk Allrad Allrad Carrier

Scherenbühnen Arbeitsbühnen – Access PlatformsArbeitsbühnen – Access Platforms
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Technische Daten - Specifications

F-12 BS F-12 BS F-12 BSX
Arbeitshöhe 11,75 m / Stützen 11,75 m 11,96 m Working height
Plattformhöhe 9,75 m 9,75 m 9,96 m Platform height
Tragfähigkeit 227 kg 318 kg 454 kg Load capacity
Eigengewicht 2.352 kg 2.781 kg 3.623 kg Weight
Transporthöhe 2,03 m 1,80 m 1,92 m Transport height
Plattformmaße 2,26 x 0,81 m 2,26 x 1,15 m 2,79 x 1,60 m Platform dimensions
Plattformverlängerung 0,91 m 0,91 m 1,52 m Platform extension
Gesamtbreite 0,81 m 1,17 m 1,75 m Overall width
Gesamtlänge 2,44 m 2,41 m 3,12 m Overall lenght
Max. Steigfähigkeit 25 % 25 % 35 % Gradeability
Wenderadius 2,13 m (außen) 2,29 m (außen) 4,60 m (außen) Turning radius
Antrieb Batterie Batterie Batterie Drive
Fahrwerk Carrier

ScherenbühnenArbeitsbühnen – Access Platforms
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Technische Daten - Specifications

F-12 DSX F-12 DSX F-12 DSX
Arbeitshöhe 12,00 m 12,00 m 12,00 m Working height
Plattformhöhe 10,00 m 10,00 m 10,00 m Platform height
Tragfähigkeit 454 kg 900 kg 700 kg Load capacity
Eigengewicht 3.411 kg 5.400 kg 5.700 kg Weight
Transporthöhe 2,48 m 2,57 m 1,71 m Transport height
Plattformmaße 2,50 x 1,55 m 4,00 x 1,80 m 5,30 x 1,90 m Platform dimensions
Plattformverlängerung 1,52 m 2 x 1,00 m 2 x 1,00 m Platform extension
Gesamtbreite 1,73 m 2,25 m 2,25 m Overall width
Gesamtlänge 2,67 m 4,12 m 5,30 m Overall lenght
Max. Steigfähigkeit 35 % 45 % 40 % Gradeability
Wenderadius 3,68 m (außen) 4,80 m (außen) 6,20 m (außen) Turning radius
Antrieb Diesel Diesel Diesel Drive
Fahrwerk Allrad Allrad Allrad Carrier

Scherenbühnen Arbeitsbühnen – Access PlatformsArbeitsbühnen – Access Platforms
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Technische Daten - Specifications

F-14 BS F-14 BSX F-15 DSX
Arbeitshöhe 13,70 m 14,12 m / Stützen 15,11 m / Stützen Working height
Plattformhöhe 11,70 m 12,12 m 13,11 m Platform height
Tragfähigkeit 350 kg 363 kg 680 kg Load capacity
Eigengewicht 3.221 kg 5.415 kg 7.163 kg Weight
Transporthöhe 1,88 m 2,08 m 2,25 m Transport height
Plattformmaße 2,26 x 1,15 m 2,79 x 1,60 m 3,98 x 1,83 m Platform dimensions
Plattformverlängerung 0,91 m 1,52 m 1,52 / 1,22 m Platform extension
Gesamtbreite 1,19 m 1,75 m 2,29 m Overall width
Gesamtlänge 2,44 m 3,76 m 4,88 m Overall lenght
Max. Steigfähigkeit 25 % 35 % 50 % Gradeability
Wenderadius 2,30 m (außen) 4,60 m (außen) 5,33 m (außen) Turning radius
Antrieb Batterie Batterie Diesel Drive
Fahrwerk Allrad Carrier

ScherenbühnenArbeitsbühnen – Access Platforms
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Technische Daten - Specifications

F-15 BS F-15 BS F-15 DSX
Arbeitshöhe 14,50 m 15,00 m 15,00 m Working height
Plattformhöhe 12,50 m 13,00 m 13,00 m Platform height
Tragfähigkeit 750 kg 500 / 300 kg 700 kg Load capacity
Eigengewicht 6.820 kg 6.000 kg 5.860 kg Weight
Transporthöhe 3,07 m 2,97 m 2,77 m Transport height
Plattformmaße 3,91 x 1,16 m 3,25 x 1,98 m 4,00 x 1,80 m Platform dimensions
Plattformverlängerung 1,50 m 2,00 m 2 x 1,00 m Platform extension
Gesamtbreite 1,20 m 2,00 m 2,25 m Overall width
Gesamtlänge 4,12 m 3,55 m 4,12 m Overall lenght
Max. Steigfähigkeit 15 % 20 % 45 % Gradeability
Wenderadius 4,30 m (außen) 3,80 m (außen) 4,80 m (außen) Turning radius
Antrieb Batterie Batterie Diesel Drive
Fahrwerk Allrad Carrier
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Technische Daten - Specifications

F-17 BS F-17 BS F-18 DSX
Arbeitshöhe 17,06 m 17,30 m 18,00 m Working height
Plattformhöhe 15,06 m 15,30 m 16,00 m Platform height
Tragfähigkeit 400 kg 500 kg 600 kg Load capacity
Eigengewicht 4.890 kg 7.600 kg 6.850 kg Weight
Transporthöhe 2,21 m 3,26 m 2,97 m Transport height
Plattformmaße 3,08 x 1,58 m 3,91 x 1,16 m 4,00 x 1,80 m Platform dimensions
Plattformverlängerung 1,00 m 1,50 m 2 x 1,00 m Platform extension
Gesamtbreite 1,60 m 1,20 m 2,25 m Overall width
Gesamtlänge 3,18 m 4,12 m 4,12 m Overall lenght
Max. Steigfähigkeit 25 % 15 % 45 % Gradeability
Wenderadius 3,20 m (außen) 4,30 m (außen) 4,80 m (außen) Turning radius
Antrieb Batterie Batterie Diesel Drive
Fahrwerk Allrad Carrier
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Technische Daten - Specifications

F-18 DSX
Arbeitshöhe 18,15 m / Stützen Working height
Plattformhöhe 16,15 m Platform height
Tragfähigkeit 680 kg Load capacity
Eigengewicht 8.050 kg Weight
Transporthöhe 2,47 m Transport height
Plattformmaße 3,98 x 1,83 m Platform dimensions
Plattformverlängerung 1,52 / 1,22 m Platform extension
Gesamtbreite 2,29 m Overall width
Gesamtlänge 4,88 m Overall lenght
Max. Steigfähigkeit 40 % Gradeability
Wenderadius 5,33 m (außen) Turning radius
Antrieb Diesel Drive
Fahrwerk Allrad Carrier
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Technische Daten - Specifications

F-21 DSX F-23 BS F-23 DSX
Arbeitshöhe 21,50 m / Stützen 22,50 m / Stützen 23,00 m Working height

Plattformhöhe 19,50 m 20,50 m 21,00 m Platform height

Tragfähigkeit 750 kg 450 kg 1.000 / 800 kg Load capacity

Eigengewicht 11.990 kg 10.290 kg 14.800 kg Weight

Transporthöhe 2,88 m 2,89 m 3,92 m Transport height

Plattformmaße 4,50 x 2,30 m 3,98 x 1,19 m 5,35 x 2,50 m Platform dimensions
Plattformverlängerung 2,50 m 1,50 m 2,20 m (hydr.) Platform extension
Gesamtbreite 2,44 m 1,20 m 2,51 m Overall width
Gesamtlänge 4,84 m 4,49 m 5,77 m Overall lenght
Max. Steigfähigkeit 35 % 20 % 35 % Gradeability
Wenderadius 4,90 m (außen) 4,04 m (außen) 6,00 m (außen) Turning radius
Antrieb Diesel Batterie Diesel Drive
Fahrwerk Allrad Allrad Carrier
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Technische Daten - Specifications

F-26 BS F-27 DSX F-28 BS
Arbeitshöhe 26,50 m 27,00 m 28,00 m Working height
Plattformhöhe 24,50 m 25,00 m 26,00 m Platform height
Tragfähigkeit 600 / 400 kg 1.000 kg 750 kg Load capacity
Eigengewicht 14.740 kg 21.910 kg 18.770 kg Weight
Transporthöhe 4,21 m 3,89 m 4,10 m Transport height
Plattformmaße 5,10 x 1,17 m 6,15 x 2,50 m 5,21 x 1,30 m Platform dimensions
Plattformverlängerung 2,20 m (hydr.) 2,10 m (hydr.) 2,20 m (hydr.) Platform extension
Gesamtbreite 1,24 m 2,65 m 1,32 m Overall width
Gesamtlänge 5,37 m 6,57 m 5,60 m Overall lenght
Max. Steigfähigkeit 20 % 30 % 25 % Gradeability
Wenderadius 3,20 m (außen) 7,65 m (außen) 3,45 m (außen) Turning radius
Antrieb Batterie Diesel Batterie Drive
Fahrwerk Allrad Allrad Allrad Carrier

Scherenbühnen Arbeitsbühnen – Access PlatformsArbeitsbühnen – Access Platforms



21

www.TDKv.com www
Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich technischer Änderungen und Satzfehler.

All information given are for reference only
www

Arbeitsbühnen - Access PlatformsScherenbühnen

20

Technische Daten - Specifications

F-33 BS
Arbeitshöhe 33,00 m Working height
Plattformhöhe 31,00 m Platform height
Tragfähigkeit 600 kg Load capacity
Eigengewicht 24.000 kg Weight
Transporthöhe 3,11 m Transport height
Plattformmaße 6,40 x 1,20 m Platform dimensions
Plattformverlängerung 2,00 m Platform extension
Gesamtbreite 1,40 m Overall width
Gesamtlänge 6,60 m Overall lenght
Max. Steigfähigkeit 25 % Gradeability
Wenderadius 4,04 m (außen) Turning radius
Antrieb Batterie Drive
Fahrwerk Allrad Carrier
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Technische Daten - Specifications

F-08 MKB F-10 MKB-Genie F-10 MKB-Manitou
Arbeitshöhe 8,00 m 9,85 m 9,90 m Working height
Plattformhöhe 6,00 m 7,85 m 7,90 m Platform height
Tragfähigkeit 159 kg 200 kg 200 kg Load capacity
Max. seitl. Reichweite ?? m 3,15 m 2,50 m Outreach
Eigengewicht 1.112 kg 2.650 kg 2.650 kg Weight
Transporthöhe  C 1,98 m 2,00 m 2,00 m Transport height
Korbmaße 0,89 x 0,75 m 0,90 x 0,75 m 0,90 x 0,75 m ? dimensions
Gesamtbreite  B 0,80 m 1,00 m 1,00 m Overall width
Transportlänge  A 1,35 m 2,82 m 2,82 m Transport lenght
Max. Steigfähigkeit 30 % 25% 25 % Gradeability
Wenderadius 1,42 m (außen) 2,08 m (außen) 1,98 m (außen) Turning radius
Antrieb Batterie 24V Batterie 24V Batterie 24V Drive

360° - Drehung 350° - Drehung 350° - Drehung

F-08 MKB                                          F-10 MKB                                  F-10 MKB

32101

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

m

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

m32101

0

2

3

4

5

6

7

8

1

m

0

2

3

4

5

6

7

8

1

m

FBM Buch.indb   19 21.06.2017   17:10:12

Mastbühnen Arbeitsbühnen – Access PlatformsArbeitsbühnen – Access Platforms



25

www.TDKv.com www
Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich technischer Änderungen und Satzfehler.

All information given are for reference only
www

Arbeitsbühnen - Access PlatformsMastbühnen

24

Technische Daten - Specifications

F-10 MKB F-12 MKB
Arbeitshöhe 10,00 m 12,00 m Working height
Plattformhöhe 8,00 m 10,00 m Platform height
Tragfähigkeit 230 kg 210 kg Load capacity
Max. seitl. Reichweite 3,15 m 2,50 m Outreach
Eigengewicht 2.470 kg 2.450 kg Weight
Transporthöhe  C 2,00 m 2,40 m Transport height
Korbmaße 0,90 x 0,70 m 0,96 x 0,66 m ? dimensions
Gesamtbreite  B 1,00 m 1,25 m Overall width
Transportlänge  A 2,67 m 2,35 m Transport lenght
Max. Steigfähigkeit 25% 25 % Gradeability
Wenderadius 1,65 m (außen) 2,15 m (außen) Turning radius
Antrieb Batterie 24V Batterie 24V Drive

360° - Drehung 360° - Drehung

                F-10 MKB                                                      F-12 MKB

MastbühnenArbeitsbühnen – Access Platforms



26

.com www.TDKvwww.TDKv.com
Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich technischer Änderungen und Satzfehler.

All information given are for reference only

Arbeitsbühnen - Access Platforms Mastbühnen

25

Technische Daten - Specifications

F-14 ME
Arbeitshöhe 14,40 m Working height
Plattformhöhe 12,40 m Platform height
Tragfähigkeit 136 kg Load capacity
Eigengewicht 470 kg Weight
Transporthöhe 12,90 m Transport height
Plattformmaße 0,56 x 0,66 m Platform dimensions
Abstützungen 2,26 x 2,34 m Platform extension
Gesamtbreite 0,74 m Overall width
Transportlänge 1,32 m Transport lenght
Max. Steigfähigkeit - Gradeability
Wenderadius - Turning radius
Antrieb 120/220V Drive

Nur für Innenräume geeignet !
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Gelenk-/Teleskop-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-11 GTB

Arbeitshöhe 11,10 m Working height
Plattformhöhe 9,10 m Platform height
Tragfähigkeit 227 kg Load capacity
Seitliche Reichweite max. 6,40 m Outreach 
Gelenkpunkt 3,80 m Pivot
Gesamtlänge  A 3,50 m Overall lenght
Gesamtbreite  B 1,20 m Overall width
Gesamthöhe  C 2,05 m Overall height
Gesamtgewicht 6.577 kg Weight
Korbmaße 1,17 x 0,76 m Platform dimension
Max. Steigfähigkeit 35 % Gradeability
Fahrgeschwindigkeit 1 - 5 km/h Speed
Wenderadius 3,00 m (außen) Turning radius
Antrieb Batterien 48V Drive
Fahrwerk - Carrier
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Gelenk-/Teleskop-Arbeitsbühnen

    F-12 GTB                                       

Technische Daten - Specifications
F-12 GTB F-12 GTB/M

Arbeitshöhe 12,52 m 12,00 m Working height
Plattformhöhe 10,52 m 10,00 m Platform height
Tragfähigkeit 227 kg 200 kg inkl. 2 Pers. Load capacity
Seitliche Reichweite max. 6,78 m max. 7,00 m Outreach 
Gesamtlänge  A 5,72 m 5,48 m Overall lenght
Gesamtbreite  B 1,47 m 1,20 m Overall width
Gesamthöhe  C 2,00 m 1,99 m Overall height
Gesamtgewicht 5.171 kg 6.550 kg Weight
Korbmaße 1,42 x 0,76 m 1,20 x 0,96 m Platform dimension
Max. Steigfähigkeit 25 % 25 % Gradeability
Fahrgeschwindigkeit 1 - 6.4 km/h 1 - 6 km/h Speed
Wenderadius 4,08 m (außen) 3,34 m (außen) Turning radius
Antrieb Batterien 48V Batterien 48V Drive
Fahrwerk - - Carrier

  F-12 GTB/M                                       
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Gelenk-/Teleskop-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-12 GTKX/M

Arbeitshöhe 11,91 m Working height
Plattformhöhe 9,91 m Platform height
Tragfähigkeit 230 kg Load capacity
Seitliche Reichweite max. 6,69 m Outreach 
Gesamtlänge 5,50 m Overall lenght
Gesamtbreite 1,80 m Overall width
Gesamthöhe 2,02 m Overall height
Gesamtgewicht 4.100 kg Weight
Korbmaße 1,50 x 0,99 m Platform dimension
Max. Steigfähigkeit 40 % Gradeability
Fahrgeschwindigkeit 0,8 - 5,2 km/h Speed
Wenderadius 4,12 m (außen) Turning radius
Antrieb Diesel Drive
Fahrwerk Allrad Carrier
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Gelenk-/Teleskop-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-13 GTKX

Arbeitshöhe 12,52 m Working height
Plattformhöhe 10,52 m Platform height
Tragfähigkeit 227 kg Load capacity
Seitliche Reichweite max. 6,78 m Outreach 
Gesamtlänge 5,64 m Overall lenght
Gesamtbreite 1,73 m Overall width
Gesamthöhe 2,00 m Overall height
Gesamtgewicht 5.179 kg Weight
Korbmaße 1,42 x 0,76 m Platform dimension
Max. Steigfähigkeit 30 % Gradeability
Fahrgeschwindigkeit 1,1 - 4,8 km/h Speed
Wenderadius 3,98 m (außen) Turning radius
Antrieb Diesel Drive
Fahrwerk Allrad Carrier
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Gelenk-/Teleskop-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-14 GTB

Arbeitshöhe 13,50 m Working height
Plattformhöhe 11,50 m Platform height
Tragfähigkeit 227 kg Load capacity
Seitliche Reichweite max. 5,90 m Outreach 
Gelenkpunkt 5,40 m Pivot
Gesamtlänge 4,10 m Overall lenght
Gesamtbreite 1,49 m Overall width
Gesamthöhe 2,00 m Overall height
Gesamtgewicht 3.795 kg Weight
Korbmaße 1,24 x 0,71 m Platform dimension
Max. Steigfähigkeit 36 % Gradeability
Fahrgeschwindigkeit 0,65 - 4,0 km/h Speed
Wenderadius 2,40 m (außen) Turning radius
Antrieb Batterie Drive
Fahrwerk Carrier
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Gelenk-/Teleskop-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-15 GTB/M

Arbeitshöhe 15,00 m Working height
Plattformhöhe 13,00 m Platform height
Tragfähigkeit 200 kg Load capacity
Seitliche Reichweite max. 7,60 m Outreach 
Gelenkpunkt 7,60 m Pivot
Gesamtlänge  A 6,05 m Overall lenght
Gesamtbreite  B 1,50 m Overall width
Gesamthöhe  C 1,97 m Overall height
Gesamtgewicht 6.700 kg Weight
Korbmaße 1,20 x 0,80 m Platform dimension
Max. Steigfähigkeit 25 % Gradeability
Fahrgeschwindigkeit 5 km/h Speed
Wenderadius 4,82 m (außen) Turning radius
Antrieb Batterien 48V Drive
Fahrwerk - Carrier
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Gelenk-/Teleskop-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-16 GTB/D

Arbeitshöhe 15,92 m Working height
Plattformhöhe 13,92 m Platform height
Tragfähigkeit 227 kg Load capacity
Seitliche Reichweite max. 7,65 m Outreach 
Gesamtlänge 6,83 m Overall lenght
Gesamtbreite 1,79 m Overall width
Gesamthöhe 2,00 m Overall height
Gesamtgewicht 7.620 kg Weight
Korbmaße 1,83 x 0,76 m Platform dimension
Max. Steigfähigkeit 30 % Gradeability
Fahrgeschwindigkeit 1,1 - 4,8 km/h Speed
Wenderadius 4,26 m (außen) Turning radius
Antrieb Batterie / Diesel Drive
Fahrwerk - Carrier
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Gelenk-/Teleskop-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-16 TKX/A

Arbeitshöhe 15,90 m Working height
Plattformhöhe 13,90 m Platform height
Tragfähigkeit 227 kg Load capacity
Seitliche Reichweite max. 12,70 m Outreach 
Gesamtlänge 7,56 m Overall lenght
Gesamtbreite 2,30 m Overall width
Gesamthöhe 2,00 m Overall height
Gesamtgewicht 8.200 kg Weight
Korbmaße 1,76 x 0,72 m Platform dimension
Max. Steigfähigkeit 45 % Gradeability
Fahrgeschwindigkeit 1,2 - 7,2 km/h Speed
Wenderadius 4,70 m (außen) Turning radius
Antrieb Diesel Drive
Fahrwerk Allrad Carrier
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Gelenk-/Teleskop-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-16 GTKX

Arbeitshöhe 16,00 m Working height
Plattformhöhe 14,00 m Platform height
Tragfähigkeit 227 kg Load capacity
Seitliche Reichweite max. 7,65 m Outreach 
Gesamtlänge 6,83 m Overall lenght
Gesamtbreite 2,29 m Overall width
Gesamthöhe 2,06 m Overall height
Gesamtgewicht 6.600 kg Weight
Korbmaße 1,83 x 0,76 m Platform dimension
Max. Steigfähigkeit 30 % Gradeability
Fahrgeschwindigkeit 1,1 - 6,4 km/h Speed
Wenderadius 4,55 m (außen) Turning radius
Antrieb Diesel 35,8 kW Drive
Fahrwerk Allrad Carrier
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Gelenk-/Teleskop-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-16 TKX

Arbeitshöhe 15,72 m Working height
Plattformhöhe 13,72 m Platform height
Tragfähigkeit 227 kg Load capacity
Seitliche Reichweite max. 11,12 m Outreach 
Gelenkpunkt - Pivot
Gesamtlänge 8,48 m Overall lenght
Gesamtbreite 2,24 m Overall width
Gesamthöhe 2,49 m Overall height
Gesamtgewicht 6.931 kg Weight
Korbmaße 1,83 x 0,76 m Platform dimension
Max. Steigfähigkeit 40 % Gradeability
Fahrgeschwindigkeit 1,1 - 7,7 km/h Speed
Wenderadius 4,78 m (außen) Turning radius
Antrieb Diesel Drive
Fahrwerk Allrad Carrier
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Gelenk-/Teleskop-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-17 GTB

Arbeitshöhe 16,90 m Working height
Plattformhöhe 14,90 m Platform height
Tragfähigkeit 200 kg Load capacity
Seitliche Reichweite max. 9,40 m Outreach 
Gelenkpunkt 7,00 m Pivot
Gesamtlänge 6,84 m Overall lenght
Gesamtbreite 1,75 m Overall width
Gesamthöhe 2,04 m Overall height
Gesamtgewicht 6.910 kg Weight
Korbmaße 1,20 x 0,96 m Platform dimension
Max. Steigfähigkeit 22 % Gradeability
Fahrgeschwindigkeit 0,6 - 5 km/h Speed
Wenderadius 5,60 m (außen) Turning radius
Antrieb Batterie Drive
Fahrwerk - Carrier
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Gelenk-/Teleskop-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-18 GTKX

Arbeitshöhe 17,62 m Working height
Plattformhöhe 15,62 m Platform height
Tragfähigkeit 227 kg Load capacity
Seitliche Reichweite max. 9,25 m Outreach 
Gelenkpunkt - Pivot
Gesamtlänge  7,50 m Overall lenght
Gesamtbreite  2,29 m Overall width
Gesamthöhe  2,16 m Overall height
Gesamtgewicht 7.212 kg Weight
Korbmaße 1,83 x 0,76 m Platform dimension
Max. Steigfähigkeit 45 % Gradeability
Fahrgeschwindigkeit 8 km/h Speed
Wenderadius 4,50 m (außen) Turning radius
Antrieb Diesel 35,8 kW Drive
Fahrwerk Allrad Carrier
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Gelenk-/Teleskop-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-18 GTKX/M

Arbeitshöhe 17,65 m Working height
Plattformhöhe 15,65 m Platform height
Tragfähigkeit 230 kg inkl. 2 Pers. Load capacity
Seitliche Reichweite max. 10,60 m Outreach 
Gelenkpunkt 7,00 m Pivot
Gesamtlänge  A 5,77 m Overall lenght
Gesamtbreite  B 2,30 m Overall width
Gesamthöhe  C 2,37 m Overall height
Gesamtgewicht 8.090 kg Weight
Korbmaße 1,80 x 0,80 m Platform dimension
Max. Steigfähigkeit 40 % Gradeability
Fahrgeschwindigkeit 6 km/h Speed
Wenderadius 3,66 m (außen) Turning radius
Antrieb Diesel 33 kW Drive
Fahrwerk Allrad Carrier

Gelenk- / Teleskop-Arbeitsbühnen Arbeitsbühnen – Access PlatformsArbeitsbühnen – Access Platforms



43

www.TDKv.com www
Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich technischer Änderungen und Satzfehler.

All information given are for reference only
www

Arbeitsbühnen - Access Platforms

42

Gelenk-/Teleskop-Arbeitsbühnen
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Technische Daten - Specifications
F-20 TKX

Arbeitshöhe 20,20 m Working height
Plattformhöhe 18,20 m Platform height
Tragfähigkeit 227 kg Load capacity
Seitliche Reichweite max. 15,80 m Outreach 
Gelenkpunkt - Pivot
Gesamtlänge  A 10,04 m Overall lenght
Gesamtbreite  B 2,43 m Overall width
Gesamthöhe  C 2,64 m Overall height
Gesamtgewicht 12.300 kg Weight
Korbmaße 1,80 x 0,75 m Platform dimension
Max. Steigfähigkeit 45 % Gradeability
Fahrgeschwindigkeit 1,3 - 5,4 km/h Speed
Wenderadius 6,15 m (außen) Turning radius
Antrieb Diesel 43 kW Drive
Fahrwerk Allrad Carrier
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Gelenk-/Teleskop-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-20 GTKX

Arbeitshöhe 20,39 m Working height
Plattformhöhe 18,39 m Platform height
Tragfähigkeit 227 kg Load capacity
Seitliche Reichweite max. 11,05 m Outreach 
Gelenkpunkt 9,80 m Pivot
Gesamtlänge  A 8,15 m Overall lenght
Gesamtbreite  B 2,46 m Overall width
Gesamthöhe  C 2,69 m Overall height
Gesamtgewicht 10.215 kg Weight
Korbmaße 2,44 x 0,91 m Platform dimension
Max. Steigfähigkeit 40 % Gradeability
Fahrgeschwindigkeit 1,1-4,8 km/h Speed
Wenderadius 6,07 m (außen) Turning radius
Antrieb Diesel 35,8 kW Drive
Fahrwerk Allrad Carrier

 -5
 -1.52  0  1.52 3.05  4.57  6.10 7.62 9.14 10.67       12.19 m

19.81 

18.28 

16.76  

15.24 

13.72  

12.19  

10.67  

9.14  

7.62 

6.10  

4.57  

3.05  

1.52  

0  

19.81 

18.28 

16.76  

15.24 

13.72  

12.19  

10.67  

9.14  

7.62 

6.10  

4.57  

3.05  

1.52  

0  

41
0

26
90

2510

24
60

8150

910

24
40

FBM Buch.indb   39 21.06.2017   17:10:18

Gelenk- / Teleskop-Arbeitsbühnen Arbeitsbühnen – Access PlatformsArbeitsbühnen – Access Platforms



45

www.TDKv.com www.TDKv.com
Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich technischer Änderungen und Satzfehler.

All information given are for reference only
www.TDKv.com

Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich technischer Änderungen und Satzfehler.
All information given are for reference only

Arbeitsbühnen - Access Platforms

40

Gelenk-/Teleskop-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-21 GTBD

Arbeitshöhe 20,80 m Working height
Plattformhöhe 18,80 m Platform height
Tragfähigkeit 225 kg Load capacity
Seitliche Reichweite max. 12,80 m Outreach 
Gelenkpunkt - Pivot
Gesamtlänge 6,65 m Overall lenght
Gesamtbreite 2,27 m Overall width
Gesamthöhe 2,15 m Overall height
Gesamtgewicht 6.500 kg Weight
Korbmaße 1,80 x 0,85 m Platform dimension
Max. Steigfähigkeit 40 % Gradeability
Fahrgeschwindigkeit 4,5 km/h Speed
Wenderadius 4,00 m (außen) Turning radius
Antrieb Hybrid Drive
Fahrwerk Allrad Carrier
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Gelenk-/Teleskop-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-21 GTKX

Arbeitshöhe 20,50 m Working height
Plattformhöhe 18,50 m Platform height
Tragfähigkeit 250 kg Load capacity
Seitliche Reichweite max. 13,90 m Outreach 
Gelenkpunkt 7,00 m Pivot
Gesamtlänge  A 9,00 m Overall lenght
Gesamtbreite  B 2,38 m Overall width
Gesamthöhe  C 2,74 m Overall height
Gesamtgewicht 12.260 kg Weight
Korbmaße 1,80 x 0,80 m Platform dimension
Max. Steigfähigkeit 45 % Gradeability
Fahrgeschwindigkeit 1 - 5 km/h Speed
Wenderadius 3,90 m (außen) Turning radius
Antrieb Diesel 38 kW Drive
Fahrwerk Allrad Carrier
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Gelenk-/Teleskop-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-23 TKX

Arbeitshöhe 23,00 m Working height
Plattformhöhe 21,00 m Platform height
Tragfähigkeit 227 kg Load capacity
Seitliche Reichweite max. 17,80 m Outreach 
Gesamtlänge 11,57 m Overall lenght
Gesamtbreite 2,43 m Overall width
Gesamthöhe 2,64 m Overall height
Gesamtgewicht 14.300 kg Weight
Korbmaße 1,80 x 0,75 m Platform dimension
Max. Steigfähigkeit - Gradeability
Fahrgeschwindigkeit 1 - 5,5 km/h Speed
Wenderadius 5,92 m Turning radius
Antrieb Diesel Drive
Fahrwerk Allrad Carrier
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Gelenk-/Teleskop-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-22 TKX F-23 TKX F-25 TKX

Arbeitshöhe 22,00 m 23,00 m 25,00 m Working height
Plattformhöhe 20,00 m 21,00 m 23,05 m Platform height
Tragfähigkeit 227 kg 250 kg 250 kg Load capacity
Seitliche Reichweite max. 15,66 m max. 19,50 m max. 17,60 m Outreach 
Gelenkpunkt - - - Pivot
Gesamtlänge  A 8,81 m 10,24 m 12,87 m Overall lenght
Gesamtbreite  B 2,41 m 2,48 m 2,48 m Overall width
Gesamthöhe  C 2,82 m 2,82 m 2,82 m Overall height
Gesamtgewicht 11.340 kg 13.750 kg 13.850 kg Weight
Korbmaße 1,83 x 0,91 m 1,80 x 0,80 m 1,80 x 0,80 m Platform dimension
Max. Steigfähigkeit 50 % 40 % 40 % Gradeability
Fahrgeschwindigkeit 1 - 5 km/h 1 - 5 km/h 1 - 5 km/h Speed
Wenderadius 5,10 m (außen) 6,15 m (außen) 6,15 m (außen) Turning radius
Antrieb Diesel 49,2 kW Diesel 32,1 kW Diesel 32,1 kW Drive
Fahrwerk Allrad Allrad Allrad Carrier

     F-22 TKX      F-23 TKX            F-25 TKX                   
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Gelenk-/Teleskop-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-26 GTKX

Arbeitshöhe 25,77 m Working height
Plattformhöhe 23,77 m Platform height
Tragfähigkeit 227 kg Load capacity
Seitliche Reichweite max. 18,29 m Outreach 
Gelenkpunkt 8,83 m Pivot
Gesamtlänge 11,27 m Overall lenght
Gesamtbreite 2,49 m Overall width
Gesamthöhe 3,00 m Overall height
Gesamtgewicht 17.010 kg Weight
Korbmaße 1,83 x 0,76 m Platform dimension
Max. Steigfähigkeit 50 % Gradeability
Fahrgeschwindigkeit 1,1-4,83 km/h Speed
Wenderadius 4,57 m (außen) Turning radius
Antrieb Diesel 58 kW Drive
Fahrwerk Allrad Carrier
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Gelenk-/Teleskop-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-28 TKX

Arbeitshöhe 27,90 m Working height
Plattformhöhe 25,90 m Platform height
Tragfähigkeit 227 kg Load capacity
Seitliche Reichweite max. 23,32 m Outreach 
Gelenkpunkt - Pivot
Gesamtlänge  12,20 m Overall lenght
Gesamtbreite  2,50 m Overall width
Gesamthöhe  2,80 m Overall height
Gesamtgewicht 17.236 kg Weight
Korbmaße 2,44 x 0,91 m Platform dimension
Max. Steigfähigkeit 45 % Gradeability
Fahrgeschwindigkeit 5,3 km/h Speed
Wenderadius 6,55 m (außen) Turning radius
Antrieb Diesel 55 kW Drive
Fahrwerk Allrad Carrier
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Gelenk-/Teleskop-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-28 TKX/M

Arbeitshöhe 27,75 m Working height
Plattformhöhe 25,75 m Platform height
Tragfähigkeit 350 kg Load capacity
Seitliche Reichweite max. 21,45 m Outreach 
Gelenkpunkt - Pivot
Gesamtlänge 11,35 m Overall lenght
Gesamtbreite 2,43 m Overall width
Gesamthöhe 2,72 m Overall height
Gesamtgewicht 16.500 kg Weight
Korbmaße 2,30 x 0,90 m Platform dimension
Max. Steigfähigkeit 40 % Gradeability
Fahrgeschwindigkeit 4,7 km/h Speed
Wenderadius 4,33 m (außen) Turning radius
Antrieb Diesel 33,6 kW Drive
Fahrwerk Allrad Carrier
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Gelenk-/Teleskop-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-34 TKX F-40 TKX

Arbeitshöhe 34,00 m 40,15 m Working height
Plattformhöhe 32,00 m 38,15 m Platform height
Tragfähigkeit 227 kg 227 kg Load capacity
Seitliche Reichweite max. 24,38 m max. 24,38 m Outreach 
Gelenkpunkt - - Pivot
Gesamtlänge  A 14,02 m 14,25 m Overall lenght
Gesamtbreite  B 2,54 / 3,40 m 2,46 - 3,38 m Overall width
Gesamthöhe  C 3,00 m 3,07 m Overall height
Gesamtgewicht 18.144 kg 20.248 kg Weight
Korbmaße 2,44 x 0,91 m 2,44 x 0,91 m Platform dimension
Max. Steigfähigkeit 40 % 40 % Gradeability
Fahrgeschwindigkeit 1,1 - 4,8 km/h 4,8 km/h Speed
Wenderadius 6,58 m (außen) 6,75 m (außen) Turning radius
Antrieb Diesel 56 kW Diesel 57 kW Drive
Fahrwerk Allrad Allrad Carrier
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Gelenk-/Teleskop-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-32 GTKX

Arbeitshöhe 32,00 m Working height
Plattformhöhe 30,00 m Platform height
Tragfähigkeit 250 kg Load capacity
Seitliche Reichweite max. 21,30 m Outreach 
Gelenkpunkt 11,35 m Pivot
Gesamtlänge  A 8,90 m Overall lenght
Gesamtbreite  B 2,53 m Overall width
Gesamthöhe  C 2,80 m Overall height
Gesamtgewicht 20.800 kg Weight
Korbmaße 2,44 x 0,80 m Platform dimension
Max. Steigfähigkeit 45 % Gradeability
Fahrgeschwindigkeit 1 - 5 km/h Speed
Wenderadius 5,10 m (außen) Turning radius
Antrieb Diesel 64 kW Drive
Fahrwerk Allrad Carrier
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Gelenk-/Teleskop-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-34 TKX F-40 TKX

Arbeitshöhe 34,00 m 40,15 m Working height
Plattformhöhe 32,00 m 38,15 m Platform height
Tragfähigkeit 227 kg 227 kg Load capacity
Seitliche Reichweite max. 24,38 m max. 24,38 m Outreach 
Gelenkpunkt - - Pivot
Gesamtlänge  A 14,02 m 14,25 m Overall lenght
Gesamtbreite  B 2,54 / 3,40 m 2,46 - 3,38 m Overall width
Gesamthöhe  C 3,00 m 3,07 m Overall height
Gesamtgewicht 18.144 kg 20.248 kg Weight
Korbmaße 2,44 x 0,91 m 2,44 x 0,91 m Platform dimension
Max. Steigfähigkeit 40 % 40 % Gradeability
Fahrgeschwindigkeit 1,1 - 4,8 km/h 4,8 km/h Speed
Wenderadius 6,58 m (außen) 6,75 m (außen) Turning radius
Antrieb Diesel 56 kW Diesel 57 kW Drive
Fahrwerk Allrad Allrad Carrier
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Gelenk-/Teleskop-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-43 GTKX

Arbeitshöhe 43,15 m Working height
Plattformhöhe 41,15 m Platform height
Tragfähigkeit 272 kg Load capacity
Seitliche Reichweite max. 21,30 m Outreach 
Gelenkpunkt 22,50 m Pivot
Gesamtlänge  A 12,93 m Overall lenght
Gesamtbreite  B 2,46/3,94 m Overall width
Gesamthöhe  C 3,07 m Overall height
Gesamtgewicht 20.366 kg Weight
Korbmaße 2,44 x 0,91 m Platform dimension
Max. Steigfähigkeit 45 % Gradeability
Fahrgeschwindigkeit 4,83 km/h Speed
Wenderadius 5,64 m (außen) Turning radius
Antrieb Diesel 58,1 kW Drive
Fahrwerk Allrad Carrier
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Gelenk-/Teleskop-Arbeitsbühnen
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Technische Daten - Specifications
F-57 TKX

Arbeitshöhe 56,86 m Working height
Plattformhöhe 54,86 m Platform height
Tragfähigkeit 340 kg Load capacity
Seitliche Reichweite max. 24,38 m Outreach 
Gelenkpunkt - Pivot
Gesamtlänge 14,33 m Overall lenght
Gesamtbreite 2,49/5,03 m Overall width
Gesamthöhe 3,05 m Overall height
Gesamtgewicht 24.494 kg Weight
Korbmaße 2,44 x 0,91 m Platform dimension
Max. Steigfähigkeit 35 % Gradeability
Fahrgeschwindigkeit 4,02 km/h Speed
Wenderadius 7,34 m (außen) Turning radius
Antrieb Diesel 55 kW Drive
Fahrwerk Allrad Carrier
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Raupen-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications

F-14 TR
Arbeitshöhe 14,00 m Working height
Plattformhöhe 12,00 m Platform height
Tragfähigkeit 120 kg Load capacity
Max. seitl. Reichweite max. 6,40 m Outreach
Eigengewicht 1630 kg Weight
Transporthöhe 1,96 m Transport height
Korbmaße 1,40 x 0,70 m Platform dimensions
Gesamtbreite 0,78 m Overall width
Transportlänge 4,00 m Transport lenght
Antrieb Batterie / Benzin Drive
Fahrgeschwindigkeit 1,50 km/h Speed
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Raupen-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications

F-19 GTR
Arbeitshöhe 18,80 m Working height
Plattformhöhe 16,70 m Platform height
Tragfähigkeit 120 / 200 kg Load capacity
Max. seitl. Reichweite 6,80 / 5,00 m Outreach
Eigengewicht 2.080 kg Weight
Transporthöhe 2,12 m Transport height
Korbmaße 1,10 x 0,77 m Platform dimensions
Gesamtbreite 1,40 m Overall width
Transportlänge 4,45 m Transport lenght
Max. Steigfähigkeit 36 % Gradeability
Überhang - Overhang
Antrieb Elektro- und Benzinmotor Drive
Fahrgeschwindigkeit 1,4 km/h Speed
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Raupen-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications

F-20 GTR
Arbeitshöhe 20,00 m Working height
Plattformhöhe 18,00 m Platform height
Tragfähigkeit 230 kg Load capacity
Max. seitl. Reichweite 9,70 m Outreach
Eigengewicht 2.880 kg Weight
Transporthöhe 2,00 m Transport height
Korbmaße (innen) 1,30 x 0,70 x 1,10 m Platform dimensions
Gesamtbreite 1,49 m Overall width
Transportlänge 5,01 m Transport lenght
Max. Steigfähigkeit ca. 16° / 30% Gradeability
Überhang - Overhang
Antrieb Benzinmotor / Elektromotor 230V 13,5A (kein Akkubetrieb) Drive
Fahrgeschwindigkeit 0-3,2 km/h Speed
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Raupen-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications

F-23 GTR
Arbeitshöhe 23,00 m Working height
Plattformhöhe 21,00 m Platform height
Tragfähigkeit 200 kg Load capacity
Max. seitl. Reichweite 11,20 m Outreach
Eigengewicht 2.990 kg Weight
Transporthöhe 1,97 m Transport height
Korbmaße 1,42 x 0,70 m Platform dimensions
Gesamtbreite 0,98 m Overall width
Transportlänge 6,20 m Transport lenght
Max. Steigfähigkeit 30% Gradeability
Überhang - Overhang
Antrieb Batterie / Diesel Drive
Fahrgeschwindigkeit 1,3 km/h Speed
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Raupen-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications

F-30 TR
Arbeitshöhe 30,00 m Working height
Plattformhöhe 28,00 m Platform height
Tragfähigkeit 200 kg Load capacity
Max. seitl. Reichweite 14,00 / 15,70 m Outreach
Eigengewicht 4.200 kg Weight
Transporthöhe  C 1,98 m Transport height
Korbmaße 1,20 x 0,80 m Platform dimensions
Gesamtbreite 1,58 m Overall width
Transportlänge  A 7,20 m Transport lenght
Max. Steigfähigkeit 30 % Gradeability
Überhang Overhang
Antrieb Batterie 230V / 400V Drive
Fahrgeschwindigkeit 1,5 km/h Speed
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Anhänger-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications

F-12 AGE
Arbeitshöhe 12,20 m Working height
Plattformhöhe 10,20 m Platform height
Tragfähigkeit 200 kg Load capacity
Max. seitl. Reichweite 6,10 m Outreach
Eigengewicht 1.400 kg Weight
Transporthöhe 1,90 m Transport height
Korbmaße 1,10 x 0,65 m Platform dimensions
Gesamtbreite 1,50 m Overall width
Transportlänge 4,50 m Transport lenght
Abstützbreite 3,55 m Outrigger width
Antrieb Benzin / Elektro Drive
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Anhänger-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications

F-14 AGE
Arbeitshöhe 14,00 m Working height
Plattformhöhe 12,00 m Platform height
Tragfähigkeit 215 kg Load capacity
Max. seitl. Reichweite 7,00 m Outreach
Eigengewicht 1.610 kg Weight
Transporthöhe 2,25 m Transport height
Korbmaße 0,90 x 0,68 m Platform dimensions
Gesamtbreite 1,88 m Overall width
Transportlänge 7,10 m Transport lenght
Abstützbreite 3,80 m Outrigger width
Antrieb E-Antrieb 230 V Drive
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Anhänger-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications

F-18 / 21 / 25  ATB/B
Arbeitshöhe 18,00 - 25,00 m Working height
Plattformhöhe 16,00 / 19,00 / 23,00 m Platform height
Tragfähigkeit 200 kg Load capacity
Max. seitl. Reichweite 12,60 m Outreach
Eigengewicht 2.900 kg Weight
Transporthöhe 2,10 m Transport height
Korbmaße 1,25 x 0,80 m Platform dimensions
Gesamtbreite 1,70 m Overall width
Transportlänge 8,40 m Transport lenght
Abstützbreite 4,20 m Outrigger width
Antrieb Batterie / Benzin Drive
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Lkw-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-18 LT F-20 LT

Arbeitshöhe 18,00 m 20,00 m Working height
Plattformhöhe 16,00 m 18,00 m Platform height
Tragfähigkeit max. 200 kg max. 200 kg Load capacity
Seitliche Reichweite 8,40 - 11,00 m max. 8,20 m Outreach 
Gesamthöhe  C 3,20 m 2,95 m Overall height
Gesamtbreite 2,00 m 2,20 m Overall width
Gesamtlänge  A 8,70 m 6,80 m Overall lenght
Gesamtgewicht 3.500 kg 3.500 kg Weight
Korbmaße 1,20 x 0,68 m 1,40 x 0,70 m Platform dimension
Schwenkbereich 450° 420° Radius
Abstützbreite 2,71 m 3,10 m Outrigger width
Antrieb Diesel Diesel Drive

    F-18 LT                           

F-20 LT
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Lkw-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-22 LT

Arbeitshöhe 22,00 m Working height
Plattformhöhe 20,00 m Platform height
Tragfähigkeit max. 200 kg Load capacity
Seitliche Reichweite 8,20 - 10,25 m Outreach 
Gesamthöhe  C 3,10 m Overall height
Gesamtbreite 2,33 m Overall width
Gesamtlänge  A 7,73 m Overall lenght
Gesamtgewicht 3.500 kg Weight
Korbmaße 1,23 x 0,80 m Platform dimension
Schwenkbereich 450° Radius
Abstützbreite vorne 2,75 m / hinten 2,23 m Outrigger width
Antrieb Diesel Drive
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Lkw-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-22 LTR

Arbeitshöhe 22,10 m Working height
Plattformhöhe 20,10 m Platform height
Tragfähigkeit max. 200 kg Load capacity
Seitliche Reichweite 14,00 m Outreach 
Gesamthöhe 3,00 m Overall height
Gesamtbreite 2,00 m Overall width
Gesamtlänge 7,20 m Overall lenght
Gesamtgewicht 3.500 kg Weight
Korbmaße 1,40 x 0,70 m Platform dimension
Schwenkbereich 450° Radius
Abstützbreite 3,48 / 3,25 m Outrigger width
Antrieb Diesel Drive
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Lkw-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-22 LTR

Arbeitshöhe 22,10 m Working height
Plattformhöhe 20,10 m Platform height
Tragfähigkeit max. 200 kg Load capacity
Seitliche Reichweite 14,00 m Outreach 
Gesamthöhe 2,90 m Overall height
Gesamtbreite 2,18 m Overall width
Gesamtlänge 7,16 m Overall lenght
Gesamtgewicht 3.500 kg Weight
Korbmaße 1,40 x 0,70 m Platform dimension
Schwenkbereich 450° Radius
Abstützbreite k.A / n.a Outrigger width
Antrieb Diesel Drive
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Lkw-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-22 LTR

Arbeitshöhe 22,10 m Working height
Plattformhöhe 20,10 m Platform height
Tragfähigkeit max. 200 kg Load capacity
Seitliche Reichweite 14,00 m Outreach 
Gesamthöhe 2,90 m Overall height
Gesamtbreite 2,18 m Overall width
Gesamtlänge 7,16 m Overall lenght
Gesamtgewicht 3.500 kg Weight
Korbmaße 1,40 x 0,70 m Platform dimension
Schwenkbereich 450° Radius
Abstützbreite k.A / n.a Outrigger width
Antrieb Diesel Drive
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Lkw-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-28 LTK F-30 LTK

Arbeitshöhe 28,50 m 30,00 m Working height
Plattformhöhe 26,50 m 28,00 m Platform height
Tragfähigkeit 320 kg 300 kg Load capacity
Seitliche Reichweite 21,10 m 19,00 m Outreach 
Gesamthöhe  C 3,56 m 3,50 m Overall height
Gesamtbreite 2,50 m 2,50 m Overall width
Gesamtlänge  A 8,19 m 8,53 m Overall lenght
Gesamtgewicht min. 7.490 kg min. 7.490 kg Weight
Korbmaße 1,70 x 0,86 m 1,60 x 0,80 m Platform dimension
Schwenkbereich 500° 540° Radius
Abstützbreite 5,10 m 5,08 m Outrigger width
Antrieb Diesel Diesel Drive
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Lkw-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-33 LTK F-35 LTK

Arbeitshöhe 33,00 m 35,00 m Working height
Plattformhöhe 31,00 m 33,00 m Platform height
Tragfähigkeit 320 kg max. 300 kg Load capacity
Seitliche Reichweite 21,20 m max. 30,00 m Outreach 
Gesamthöhe  C 3,56 m 3,50 m Overall height
Gesamtbreite 2,50 m 2,45 m Overall width
Gesamtlänge  A 8,79 m 8,80 m Overall lenght
Gesamtgewicht min. 7.490 kg 15.500 kg Weight
Korbmaße 1,70 x 0,86 m 1,60 x 0,80 x 1,10 m Platform dimension
Schwenkbereich 500° 450° Radius
Abstützbreite 5,30 m variabel Outrigger width
Antrieb Diesel Diesel Drive

F-33 LTK F-35 LTK
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Lkw-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-33 LTK F-35 LTK

Arbeitshöhe 33,00 m 35,00 m Working height
Plattformhöhe 31,00 m 33,00 m Platform height
Tragfähigkeit 320 kg max. 300 kg Load capacity
Seitliche Reichweite 21,20 m max. 30,00 m Outreach 
Gesamthöhe  C 3,56 m 3,50 m Overall height
Gesamtbreite 2,50 m 2,45 m Overall width
Gesamtlänge  A 8,79 m 8,80 m Overall lenght
Gesamtgewicht min. 7.490 kg 15.500 kg Weight
Korbmaße 1,70 x 0,86 m 1,60 x 0,80 x 1,10 m Platform dimension
Schwenkbereich 500° 450° Radius
Abstützbreite 5,30 m variabel Outrigger width
Antrieb Diesel Diesel Drive

F-33 LTK F-35 LTK
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Lkw-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-42 LTK

Arbeitshöhe 42,00 m Working height
Plattformhöhe 40,00 m Platform height
Tragfähigkeit max. 350 kg Load capacity
Seitliche Reichweite 23,20 - 25,20 m Outreach 
Gesamthöhe  C 3,75 m Overall height
Gesamtbreite 2,50 m Overall width
Gesamtlänge  A 11,37 m Overall lenght
Gesamtgewicht 18.000 kg Weight
Korbmaße 1,30 x 1,00 m Platform dimension
Schwenkbereich 450° Radius
Abstützbreite 5,08 m Outrigger width
Antrieb Diesel Drive
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Lkw-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-61 LTK

Arbeitshöhe -6,0 m bis 61,00 m Working height
Plattformhöhe 59,00 m Platform height
Tragfähigkeit 600 kg Load capacity
Seitliche Reichweite 100 kg 37,50 m Outreach 100 kg
Gesamthöhe 3,98 m Overall height
Gesamtbreite 2,50 m Overall width
Gesamtlänge 12,00 m Overall lenght
Gesamtgewicht 32.000 kg Weight
Korbmaße 2,47 x 1,05 m Platform dimension
Korblast ohne Teleskopierung 600 kg Platform capacity
Abstützbreite variabel max. 8,70 m Outrigger width
Antrieb Diesel Drive
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Lkw-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-61 LTK

Arbeitshöhe -6,0 m bis 61,00 m Working height
Plattformhöhe 59,00 m Platform height
Tragfähigkeit 600 kg Load capacity
Seitliche Reichweite 100 kg 37,50 m Outreach 100 kg
Gesamthöhe 3,98 m Overall height
Gesamtbreite 2,50 m Overall width
Gesamtlänge 12,00 m Overall lenght
Gesamtgewicht 32.000 kg Weight
Korbmaße 2,47 x 1,05 m Platform dimension
Korblast ohne Teleskopierung 600 kg Platform capacity
Abstützbreite variabel max. 8,70 m Outrigger width
Antrieb Diesel Drive
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Lkw-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-63 LTK

Arbeitshöhe 63,00 m Working height
Plattformhöhe 61,00 m Platform height
Tragfähigkeit max. 600 kg Load capacity
Seitliche Reichweite 39,00 m (bei 100 kg Korblast) Outreach 
Gesamthöhe 3,99 m Overall height
Gesamtbreite 2,50 m Overall width
Gesamtlänge 11,99 m Overall lenght
Gesamtgewicht 32.000 kg Weight
Korbmaße 2,42 x 0,97 m (3,82 x 0,97) Platform dimension
Schwenkbereich 500° Radius
Abstützbreite 8,20 m Outrigger width
Antrieb Diesel Drive
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Lkw-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-103 LTK

Arbeitshöhe  102,50 m Working height
Plattformhöhe 100,50 m Platform height
Tragfähigkeit 600 kg Load capacity
Seitliche Reichweite 200 kg 36,00 m Outreach 200 kg
Gesamthöhe 3,99 m Overall height
Gesamtbreite 2,75 m Overall width
Gesamtlänge 16,50 m Overall lenght
Gesamtgewicht 60.000 kg Weight
Korbmaße 2,47 x 1,05 m Platform dimension
Korblast ohne Teleskopierung 530 kg Platform capacity
Abstützbreite variabel max. 8,05 m Outrigger width
Antrieb Diesel Drive
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Lkw-Arbeitsbühnen

Technische Daten - Specifications
F-103 LTK

Arbeitshöhe  102,50 m Working height
Plattformhöhe 100,50 m Platform height
Tragfähigkeit 600 kg Load capacity
Seitliche Reichweite 200 kg 36,00 m Outreach 200 kg
Gesamthöhe 3,99 m Overall height
Gesamtbreite 2,75 m Overall width
Gesamtlänge 16,50 m Overall lenght
Gesamtgewicht 60.000 kg Weight
Korbmaße 2,47 x 1,05 m Platform dimension
Korblast ohne Teleskopierung 530 kg Platform capacity
Abstützbreite variabel max. 8,05 m Outrigger width
Antrieb Diesel Drive
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Gabelstapler / Batterie

Technische Daten - Specifications
F-1,6 GSB F-2,0 GSB F-2,5 GSB F-3,0 GSB

Tragfähigkeit 1.600 kg 2.000 kg 2.500 kg 3.000 kg Load capacity
Gesamtlänge  A 3.250 mm 3.275 mm 3.600 mm 3.600 mm Overall lenght
Gesamtbreite  B 1.060 mm 1.120 mm 1.233 mm 1.233 mm Overall width
Gesamthöhe  C 1.950 mm 1.960 mm 2.215 mm 2.215 mm Overall height
Länge ohne Gabeln  D 2.100 mm 2.125 mm 2.450 mm 2.450 mm Length without fork
Gabellänge  E 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm Fork length
Wenderadius  F 2.020 mm 2.020 mm 2.200 mm 2.200 mm Turning radius
Durchfahrtshöhe 2.150 mm 2.560 mm 3.100mm 2.265 mm Overhead clearance
Hubhöhe 3.300 mm 6.000 mm 5.000 mm 5.000 mm Working height
Fahrgeschwindigkeit 17 km/h 17 km/h 20 km/h 20 km/h Driving speed
Antrieb Batterie 660 Ah Batterie 660 Ah Batterie 700 Ah Batterie 700 Ah Drive
Eigengewicht 3.020 kg 3.330 kg 5.100 kg 5.200 kg Weight
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Gabelstapler / Batterie

Technische Daten - Specifications
F-8,0 GSB

Tragfähigkeit 8.000 kg Load capacity
Gesamtlänge 4.390 mm Overall lenght
Gesamtbreite 2.100 mm Overall width
Gesamthöhe 2.775 mm Overall height
Länge ohne Gabeln 3.190 mm Length without fork
Gabellänge 1.200 mm Fork length
Wenderadius 2.930 mm Turning radius
Durchfahrtshöhe 2.775 mm Overhead clearance
Hubhöhe 3.280 mm Working height
Fahrgeschwindigkeit 13,0 km/h Driving speed
Antrieb Batterie Drive
Eigengewicht 12.220 kg Weight

Gabelstapler / BatterieArbeitsbühnen – Access Platforms



84

.com www.TDKvwww.TDKv.com
Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich technischer Änderungen und Satzfehler.

All information given are for reference only

Gabelstapler - Forklifts

91

Gabelstapler / Diesel

Technische Daten - Specifications
F-1,5 GSD F-2,5 GSD F-3,0 GSD

Tragfähigkeit 1.500 kg 2.500 kg 3.000 kg Load capacity
Gesamtlänge  A 3.360 mm 3.705 mm 3.870 mm Overall lenght
Gesamtbreite  B 1.065 mm 1.190 mm 1.230 mm Overall width
Gesamthöhe  C 2.120 mm 2.100 mm 2.155 mm Overall height
Länge ohne Gabeln  D 2.160 mm 2.505 mm 2.670 mm Length without fork
Gabellänge  E 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm Fork length
Wenderadius  F 1.970 mm 2.250 mm 2.390 mm Turning radius
Durchfahrtshöhe 2.120 mm 2.100 mm 2.155 mm Overhead clearance
Hubhöhe 4.300 mm 4.300 mm 4.300 mm Working height
Fahrgeschwindigkeit 18 km/h 18 km/h 18,5 km/h Driving speed
Antrieb Diesel Diesel Diesel Drive
Eigengewicht 3.010 kg 4.470 kg 5.370 kg Weight
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Gabelstapler / Diesel

Technische Daten - Specifications
F-4,0 GSD F-5,0 GSD F-7,0 GSD F-10,0 GSD

Tragfähigkeit 4.000 kg 5.000 kg 7.000 kg 10.000 kg Load capacity
Gesamtlänge  A 4.200 mm 4.300 mm 4.515 mm 7.300 mm Overall lenght
Gesamtbreite  B 1.355 mm 1.400 mm 2.272 mm 2.600 mm Overall width
Gesamthöhe  C 2.250 mm 2.350 mm 2.540 mm 3.500 mm Overall height
Länge ohne Gabeln  D 3.045 mm 3.100 mm 3.315 mm 4.900 mm Length without fork
Gabellänge  E 1.200 mm 1.200 mm 2.400 mm 2.400 mm Fork length
Wenderadius  F 2.735 mm 2.750 mm 3.060 mm 4.450 mm Turning radius
Durchfahrtshöhe 2.750 mm 3.200 mm 2.540 mm 3.900 mm Overhead clearance
Hubhöhe 4.000 mm 4.950 mm 2.800 mm 4.900 mm Working height
Fahrgeschwindigkeit 19 km/h 22,3 km/h 22 km/h 34 km/h Driving speed
Antrieb Diesel Diesel Diesel Diesel Drive
Eigengewicht 6.810 kg 7.100 kg 10.335 kg 12.360 kg Weight
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Teleskopstapler

Technische Daten - Specifications
F-3 GSX

Tragfähigkeit 3.000 kg Load capacity
Gesamtlänge 4.080 mm Overall lenght
Gesamtbreite 1.320 mm Overall width
Gesamthöhe 2.300 mm Overall height
Länge ohne Gabeln 2.980 mm Length without fork
Gabellänge 1.100 mm Fork length
Wenderadius 2.635 mm Turning radius
Durchfahrtshöhe 2.300 mm Overhead clearance
Hubhöhe 4.193 mm Working height
Fahrgeschwindigkeit 20 km/h Driving speed
Antrieb Diesel Drive
Eigengewicht 4.530 kg Weight
Fahrwerk Allrad Carrier
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Teleskopstapler

Technische Daten - Specifications
F-5 GSX

Tragfähigkeit 5.000 kg Load capacity
Gesamtlänge  A 4.955 mm Overall lenght
Gesamtbreite  B 2.070 mm Overall width
Gesamthöhe  C 2.910 mm Overall height
Länge ohne Gabeln  D 3.755 mm Length without fork
Gabellänge  E 1.200 mm Fork length
Wenderadius  F 3.985 mm Turning radius
Durchfahrtshöhe 2.910 mm Overhead clearance
Hubhöhe 3.700 mm Working height
Fahrgeschwindigkeit 24 km/h Driving speed
Antrieb Diesel Drive
Eigengewicht 7.660 kg Weight
Fahrwerk Allrad Carrier
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Teleskopstapler

Technische Daten - Specifications
F-6 TSX

Tragfähigkeit 2.300 kg Load capacity
Gesamtlänge  A 4.920 mm Overall lenght
Gesamtbreite  B 1.800 mm Overall width
Gesamthöhe  C 1.920 mm Overall height
Länge ohne Gabeln  D 3.720 mm Length without fork
Gabellänge  E 1.200 mm Fork length
Wenderadius  F 3.345 mm Turning radius
Durchfahrtshöhe 1.920 mm Overhead clearance
Hubhöhe 5.715 mm Working height
Fahrgeschwindigkeit 24 km/h Driving speed
Antrieb Diesel 47kW Drive
Eigengewicht 4.300 kg Weight
Fahrwerk Allrad Carrier
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Teleskopstapler

Technische Daten - Specifications
F-6 TSX/M

Tragfähigkeit 2.800 kg Load capacity
Gesamtlänge  A 5.630 mm Overall lenght
Gesamtbreite  B 1.990 mm Overall width
Gesamthöhe  C 1.990 mm Overall height
Länge ohne Gabeln  D 4.430 mm Length without fork
Gabellänge  E 1.200 mm Fork length
Wenderadius  F 3.910 mm Turning radius
Durchfahrtshöhe 2.240 mm Overhead clearance
Hubhöhe 6.300 mm Working height
Fahrgeschwindigkeit 20 km/h Driving speed
Antrieb Diesel 74,5kW Drive
Eigengewicht 5.600 kg Weight
Fahrwerk Allrad Carrier
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Teleskopstapler

Technische Daten - Specifications
F-8 TSX/M

Tragfähigkeit 6.000 kg Load capacity
Gesamtlänge 6.565 mm Overall lenght
Gesamtbreite 2.400 mm Overall width
Gesamthöhe 2.450 mm Overall height
Länge ohne Gabeln 5.365 mm Length without fork
Gabellänge 1.200 mm Fork length
Wenderadius 4.850 mm Turning radius
Durchfahrtshöhe 2.450 mm Overhead clearance
Hubhöhe 8.100 mm Working height
Fahrgeschwindigkeit 32 km/h Driving speed
Antrieb Diesel 97kW Drive
Eigengewicht 11.515 kg Weight
Fahrwerk Allrad Carrier
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Teleskopstapler

Technische Daten - Specifications
F-10 TSX

Tragfähigkeit 3.000 kg Load capacity
Gesamtlänge  A 6.192 mm Overall lenght
Gesamtbreite  B 2.261 mm Overall width
Gesamthöhe  C 2.300 mm Overall height
Länge ohne Gabeln  D 4.992 mm Length without fork
Gabellänge  E 1.200 mm Fork length
Wenderadius  F 3.753 mm Turning radius
Durchfahrtshöhe 2.550 mm Overhead clearance
Hubhöhe 9.980 mm Working height
Fahrgeschwindigkeit 25 km/h Driving speed
Antrieb Diesel 61,5kW Drive
Eigengewicht 7,470 kg Weight
Fahrwerk Allrad Carrier
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Teleskopstapler

Technische Daten - Specifications
F-10 TSX/12t

Tragfähigkeit 12.000 kg Load capacity
Gesamtlänge  A 7.750 mm Overall lenght
Gesamtbreite  B 2.400 mm Overall width
Gesamthöhe  C 2.900 mm Overall height
Länge ohne Gabeln  D 5.950 mm Length without fork
Gabellänge  E 1.800 mm Fork length
Wenderadius  F 4.528 mm Turning radius
Durchfahrtshöhe 2.900 mm Overhead clearance
Hubhöhe 9.620 mm Working height
Fahrgeschwindigkeit 25 km/h Driving speed
Antrieb Diesel 130kW Drive
Eigengewicht 17.000 kg Weight
Fahrwerk Allrad Carrier
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Teleskopstapler

Technische Daten - Specifications
F-14 TSX/M

Tragfähigkeit 4.000 kg Load capacity
Gesamtlänge  A 7.290 mm Overall lenght
Gesamtbreite  B 2.405 mm Overall width
Gesamthöhe  C 2.605 mm Overall height
Länge ohne Gabeln  D 6.090 mm Length without fork
Gabellänge  E 1.200 mm Fork length
Wenderadius  F 4.157 mm Turning radius
Durchfahrtshöhe 2.785 mm Overhead clearance
Hubhöhe 13.600 mm Working height
Fahrgeschwindigkeit 20 km/h Driving speed
Antrieb Diesel 74,5kW Drive
Eigengewicht 11.070 kg Weight
Fahrwerk Allrad Carrier

TeleskopstaplerArbeitsbühnen – Access Platforms



94

.com www.TDKvwww.TDKv.com
Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich technischer Änderungen und Satzfehler.

All information given are for reference only

Gabelstapler - Forklifts

101

Teleskopstapler

Technische Daten - Specifications
F-16 TSX - Rotor

Tragfähigkeit 3.500 kg Load capacity
Gesamtlänge  A 6.080 mm Overall lenght
Gesamtbreite  B 2.390 mm Overall width
Gesamthöhe  C 2.970 mm Overall height
Länge ohne Gabeln  D 6.365 mm Length without fork
Gabellänge  E 1.200 mm Fork length
Wenderadius  F 3.900 mm Turning radius
Durchfahrtshöhe 2.970 mm Overhead clearance
Hubhöhe 15.820 mm Working height
Fahrgeschwindigkeit - Driving speed
Antrieb Diesel 74,5kW Drive
Eigengewicht 12.955 kg Weight
Fahrwerk Allrad Carrier
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Teleskopstapler

          Lastfall frontal, auf Reifen, mit Gabeln       Lastfall 360°, abgestützt, mit Gabeln

F       Lastfall 360°, auf Reifen, mit Gabeln                      Lastfall 360°, abgestützt, mit Seilwinde 3T

TeleskopstaplerArbeitsbühnen – Access Platforms



96

.com www.TDKvwww.TDKv.com
Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich technischer Änderungen und Satzfehler.

All information given are for reference only

Gabelstapler - Forklifts

103

Teleskopstapler

Technische Daten - Specifications
F-17 TSX

Tragfähigkeit 3.500 kg Load capacity
Gesamtlänge  A 7.490 mm Overall lenght
Gesamtbreite  B 2.330 mm Overall width
Gesamthöhe  C 2.550 mm Overall height
Länge ohne Gabeln  D 6.290 mm Length without fork
Gabellänge  E 1.200 mm Fork length
Wenderadius  F 3.990 mm Turning radius
Durchfahrtshöhe 2.750 mm Overhead clearance
Hubhöhe 16.700 mm Working height
Fahrgeschwindigkeit 35 km/h Driving speed
Antrieb Diesel 84kW Drive
Eigengewicht 10.900 kg Weight
Fahrwerk Allrad Carrier

Zusatzgeräte - Ancillary equipment

Baggerschaufel
Breite 2.400 mm Width

Höhe  900 mm Height

Tiefe 400 mm Depth

Gewicht 380 kg Weight

Volumen 0,8 m3 Content
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Teleskopstapler

Technische Daten - Specifications
F-17 TSX/M

Tragfähigkeit 4.000 kg Load capacity
Gesamtlänge  A 7.180 mm Overall lenght
Gesamtbreite  B 2.425 mm Overall width
Gesamthöhe  C 2.785 mm Overall height
Länge ohne Gabeln  D 5.980 mm Length without fork
Gabellänge  E 1.200 mm Fork length
Wenderadius  F 4.168 mm Turning radius
Durchfahrtshöhe 2.785 mm Overhead clearance
Hubhöhe 16.650 mm Working height
Fahrgeschwindigkeit 20 km/h Driving speed
Antrieb Diesel 74,5kW Drive
Eigengewicht 11.220 kg Weight
Fahrwerk Allrad Carrier
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Teleskopstapler

Technische Daten - Specifications
F-18 TSX

Tragfähigkeit 4.000 kg Load capacity
Gesamtlänge 7.470 mm Overall lenght
Gesamtbreite 2.420 mm Overall width
Gesamthöhe 2.450 mm Overall height
Länge ohne Gabeln 6.270 mm Length without fork
Gabellänge 1.200 mm Fork length
Wenderadius 4.010 mm Turning radius
Durchfahrtshöhe 2.450 mm Overhead clearance
Hubhöhe 17.550 mm Working height
Fahrgeschwindigkeit 27 km/h Driving speed
Antrieb Diesel 75kW Drive
Eigengewicht 12.650 kg Weight
Fahrwerk Allrad Carrier

   Lastfall auf Reifen mit Gabeln    Lastfall abgestützt mit Gabeln         Lastfall abgestützt mit Arbeitsbühne
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Teleskopstapler

Technische Daten - Specifications
F-22 TSX/M

Tragfähigkeit 5.000 kg Load capacity
Gesamtlänge  A 7.980 mm Overall lenght
Gesamtbreite  B 2.425 mm Overall width
Gesamthöhe  C 3.025 mm Overall height
Länge ohne Gabeln  D 6.780 mm Length without fork
Gabellänge  E 1.200 mm Fork length
Wenderadius  F 4.500 mm Turning radius
Durchfahrtshöhe 3.025 mm Overhead clearance
Hubhöhe 20.600 mm Working height
Fahrgeschwindigkeit - Driving speed
Antrieb Diesel 97kW Drive
Eigengewicht 16.095 kg Weight
Fahrwerk Allrad Carrier
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Teleskopstapler

    F  Lastfall 360°, abgestützt, mit Gabeln                  Lastfall frontal, auf Reifen, mit Gabeln

F      Lastfall 360°, 1/2 Abstützung, mit Gabeln                  Lastfall 360°, abgestützt,  mit Seilwinde 5T
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Teleskopstapler

Technische Daten - Specifications
F-25 TSX

Tragfähigkeit 4.000 kg Load capacity
Gesamtlänge  A 9.020 mm Overall lenght
Gesamtbreite  B 2.425 mm Overall width
Gesamthöhe  C 3.025 mm Overall height
Länge ohne Gabeln  D 7.820 mm Length without fork
Gabellänge  E 1.200 mm Fork length
Wenderadius  F 2.425 /4.040 mm Turning radius
Durchfahrtshöhe 3.025 mm Overhead clearance
Hubhöhe 20.600 mm Working height
Fahrgeschwindigkeit - Driving speed
Antrieb Diesel 97kW Drive
Eigengewicht 17.165 kg Weight
Fahrwerk Allrad Carrier

F    Lastfall 360°,abgestützt mit Gabeln                   Lastfall frontal, auf Reifen mit Gabeln
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Teleskopstapler

F     Lastfall 360°,1/2 Abstützung, mit Gabeln               Lastfall 360°, abgestützt, mit Seilwinde 5T

F     Lastfall 360°, abgestützt mit Jib P 600         Lastfall 360°, abgestützt mit Jib P 1500
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Teleskopstapler

Zusatzgeräte - Ancillary equipment
F-22 / 25 TSX

Arbeitsplattform
Tragkraft max. 200 kg Capacity

Gewicht 490 kg Weight

max. 2 Personen

Ausweitung 2.320 / 4.460 mm

Wartungs-Derrikkran
Länge 4.000 mm Lenght

Breite 970 mm Width

Höhe  600 mm Height

Gewicht 360 kg Weight

Tragkraft 900 kg Capacity

Lastenheber
Länge 1.500 mm Lenght

Breite 1.400 mm Width

Höhe  2.800 mm Height

Gewicht 360 kg Weight

Tragkraft 2.000 kg Capacity

Hubhöhe 2.000 mm Lifting height

Gabelanschlüsse FEM 3

Hydraulische Winde
Länge 880 mm Lenght

Breite 960 mm Width

Höhe  1.650 mm Height

Gewicht 300 kg Weight

Tragkraft 4.000 kg Capacity
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Miniraupenkrane - Mini Crawler Cranes

1180
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Notizen Miniraupenkrane – Mini Crawler CranesMiniraupenkrane – Mini Crawler Cranes
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Miniraupenkrane - Mini Crawler Cranes

1179

Miniraupenkrane - Mini Crawler Cranes
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Miniraupenkrane – Mini Crawler Cranes
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Miniraupenkrane - Mini Crawler Cranes
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Miniraupenkrane - Mini Crawler Cranes MC 285 - 3 t

1181

Eigengewicht 1.700 kg

MC 285 - 3 t
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Notizen Miniraupenkrane – Mini Crawler CranesMiniraupenkrane – Mini Crawler Cranes
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Miniraupenkrane - Mini Crawler Cranes MC 285 - 3 t
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Eigengewicht 1.700 kg

MC 285 - 3 t
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MC 285 – 3 tMiniraupenkrane – Mini Crawler Cranes
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Miniraupenkrane - Mini Crawler Cranes3 t - MC 285
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Miniraupenkrane - Mini Crawler Cranes MC 285 - 3 t

1183

2,535-
8,575m

maximal fest 75%360°

2,535 4,075 5,557 7,075 8,575

<1,4 2,820 2,820 <1,4
1,5 2,520 2,520 1,5
2 1,920 1,920 2

2,17 1,570 1,570 2,17
2,5 1,570 2,5
3 1,220 1,220 3

3,5 0,970 0,970 3,5
3,705 0,920 0,780 0,820 3,705

4 0,780 0,740 0,550 4
4,5 0,630 0,580 0,400 4,5
5 0,530 0,480 0,340 5

5,205 0,530 0,430 0,300 5,205
5,5 0,430 0,300 5,5
6 0,380 0,270 6

6,5 0,350 0,230 6,5
6,705 0,330 0,200 6,705

7 0,200 7
7,5 0,180 7,5
8 0,150 8

8,205 0,150 8,205

FBM Buch.indb   1183FBM Buch.indb   1183 04.08.2011   12:34:5704.08.2011   12:34:57

3 t – MC 285 Miniraupenkrane – Mini Crawler CranesMiniraupenkrane – Mini Crawler Cranes
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Miniraupenkrane - Mini Crawler Cranes3 t - MC 285
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Miniraupenkrane - Mini Crawler Cranes MC 285 - 3 t

1183

2,535-
8,575m

maximal fest 75%360°

2,535 4,075 5,557 7,075 8,575

<1,4 2,820 2,820 <1,4
1,5 2,520 2,520 1,5
2 1,920 1,920 2

2,17 1,570 1,570 2,17
2,5 1,570 2,5
3 1,220 1,220 3

3,5 0,970 0,970 3,5
3,705 0,920 0,780 0,820 3,705

4 0,780 0,740 0,550 4
4,5 0,630 0,580 0,400 4,5
5 0,530 0,480 0,340 5

5,205 0,530 0,430 0,300 5,205
5,5 0,430 0,300 5,5
6 0,380 0,270 6

6,5 0,350 0,230 6,5
6,705 0,330 0,200 6,705

7 0,200 7
7,5 0,180 7,5
8 0,150 8

8,205 0,150 8,205
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MC 285 – 3 tMiniraupenkrane – Mini Crawler Cranes
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Miniraupenkrane - Mini Crawler Cranes3 t - MC 285

1184

2,535-
8,575m

minimal fest 75%360°

2,535 4,075 5,557 7,075 8,575

<1,4 1,720 1,720 <1,4
1,5 1,070 1,070 1,5
2 0,630 1,070 2

2,17 0,630 2,17
2,5 0,630 2,5
3 0,520 0,510 3

3,5 0,430 0,410 3,5
3,705 0,350 0,330 0,400 3,705

4 0,330 0,330 0,330 4
4,5 0,280 0,280 0,280 4,5
5 0,230 0,230 0,230 5

5,205 0,200 0,180 0,180 5,205
5,5 0,180 0,180 5,5
6 0,160 0,160 6

6,5 0,150 0,150 6,5
6,705 0,140 0,100 6,705

7 0,100 7
7,5 0,080 7,5
8 0,070 8

8,205 0,060 8,205
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Miniraupenkrane - Mini Crawler Cranes MC 405 - 4 t

1185

MC 405 - 4 t

Eigengewicht 5.600 kg
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3 t – MC 285 Miniraupenkrane – Mini Crawler CranesMiniraupenkrane – Mini Crawler Cranes
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Miniraupenkrane - Mini Crawler Cranes3 t - MC 285

1184

2,535-
8,575m

minimal fest 75%360°

2,535 4,075 5,557 7,075 8,575

<1,4 1,720 1,720 <1,4
1,5 1,070 1,070 1,5
2 0,630 1,070 2

2,17 0,630 2,17
2,5 0,630 2,5
3 0,520 0,510 3

3,5 0,430 0,410 3,5
3,705 0,350 0,330 0,400 3,705

4 0,330 0,330 0,330 4
4,5 0,280 0,280 0,280 4,5
5 0,230 0,230 0,230 5

5,205 0,200 0,180 0,180 5,205
5,5 0,180 0,180 5,5
6 0,160 0,160 6

6,5 0,150 0,150 6,5
6,705 0,140 0,100 6,705

7 0,100 7
7,5 0,080 7,5
8 0,070 8

8,205 0,060 8,205
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Miniraupenkrane - Mini Crawler Cranes MC 405 - 4 t

1185

MC 405 - 4 t

Eigengewicht 5.600 kg
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MC 405 – 4 tMiniraupenkrane – Mini Crawler Cranes
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Miniraupenkrane - Mini Crawler Cranes4 t - MC 405
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Miniraupenkrane - Mini Crawler Cranes MC 405 - 4 t

1187

4,735-
16,475m

maximal fest 75%360°

4,735 7,695 10,655 13,565 16,475

<2,7 3,830 3,830 <2,7
3,5 3,030 3,030 3,030 3,5
4 2,580 2,580 2,580 2,230 4

4,5 2,030 2,030 2,030 1,930 4,5
5 2,030 2,030 2,030 1,730 1,130 5

5,5 1,680 1,680 1,680 1,400 0,980 5,5
6 1,680 1,680 1,680 1,400 0,910 6
7 1,380 1,380 1,380 1,180 0,760 7

7,25 1,330 1,330 1,130 1,030 0,650 7,25
8 1,130 1,030 0,650 8
9 0,880 0,930 0,600 9
10 0,580 0,830 0,550 10

10,2 0,580 0,700 0,500 10,2
11 0,690 0,490 11
12 0,530 0,440 12
13 0,430 0,380 13
14 0,320 14
15 0,260 15
16 0,210 16

FBM Buch.indb   1187FBM Buch.indb   1187 04.08.2011   12:35:0704.08.2011   12:35:07

4 t – MC 405 Miniraupenkrane – Mini Crawler CranesMiniraupenkrane – Mini Crawler Cranes
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Miniraupenkrane - Mini Crawler Cranes MC 405 - 4 t

1187

4,735-
16,475m

maximal fest 75%360°

4,735 7,695 10,655 13,565 16,475

<2,7 3,830 3,830 <2,7
3,5 3,030 3,030 3,030 3,5
4 2,580 2,580 2,580 2,230 4

4,5 2,030 2,030 2,030 1,930 4,5
5 2,030 2,030 2,030 1,730 1,130 5

5,5 1,680 1,680 1,680 1,400 0,980 5,5
6 1,680 1,680 1,680 1,400 0,910 6
7 1,380 1,380 1,380 1,180 0,760 7

7,25 1,330 1,330 1,130 1,030 0,650 7,25
8 1,130 1,030 0,650 8
9 0,880 0,930 0,600 9
10 0,580 0,830 0,550 10

10,2 0,580 0,700 0,500 10,2
11 0,690 0,490 11
12 0,530 0,440 12
13 0,430 0,380 13
14 0,320 14
15 0,260 15
16 0,210 16
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MC 405 – 4 tMiniraupenkrane – Mini Crawler Cranes
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Miniraupenkrane - Mini Crawler Cranes4 t - MC 405

1188

4,735-
16,475m

minimal fest 75%360°

4,735 7,695 10,655 13,565 16,475

<2,7 3,830 3,830 <2,7
3,5 3,030 3,030 3,030 3,5
4 2,580 2,580 2,580 2,230 4

4,5 1,680 1,680 1,680 1,830 4,5
5 1,680 1,680 1,680 1,630 1,130 5

5,5 1,180 1,180 1,180 1,180 0,980 5,5
6 1,180 1,180 1,180 1,180 0,880 6
7 0,930 0,930 0,880 0,830 0,730 7

7,25 0,780 0,780 0,730 0,680 0,530 7,25
8 0,730 0,680 0,530 8
9 0,580 0,550 0,450 9
10 0,400 0,430 0,420 10

10,2 0,400 0,380 0,400 10,2
11 0,380 0,370 11
12 0,350 0,330 12
13 0,310 0,280 13
14 0,240 14
15 0,190 15
16 0,150 16
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4 t – MC 405 Miniraupenkrane – Mini Crawler CranesMiniraupenkrane – Mini Crawler Cranes
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Miniraupenkrane - Mini Crawler Cranes4 t - MC 405

1188

4,735-
16,475m

minimal fest 75%360°

4,735 7,695 10,655 13,565 16,475

<2,7 3,830 3,830 <2,7
3,5 3,030 3,030 3,030 3,5
4 2,580 2,580 2,580 2,230 4

4,5 1,680 1,680 1,680 1,830 4,5
5 1,680 1,680 1,680 1,630 1,130 5

5,5 1,180 1,180 1,180 1,180 0,980 5,5
6 1,180 1,180 1,180 1,180 0,880 6
7 0,930 0,930 0,880 0,830 0,730 7

7,25 0,780 0,780 0,730 0,680 0,530 7,25
8 0,730 0,680 0,530 8
9 0,580 0,550 0,450 9
10 0,400 0,430 0,420 10

10,2 0,400 0,380 0,400 10,2
11 0,380 0,370 11
12 0,350 0,330 12
13 0,310 0,280 13
14 0,240 14
15 0,190 15
16 0,150 16

FBM Buch.indb   1188FBM Buch.indb   1188 04.08.2011   12:35:0904.08.2011   12:35:09

LC 785 - 5 t
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Miniraupenkrane - Mini Crawler Cranes LC 785 - 5 t

1189

Eigengewicht 9.700 kg

FBM Buch.indb   1189FBM Buch.indb   1189 04.08.2011   12:35:1004.08.2011   12:35:10

LC 785 – 5 tMiniraupenkrane – Mini Crawler Cranes
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Miniraupenkrane - Mini Crawler Cranes5 t - LC 785
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Miniraupenkrane - Mini Crawler Cranes LC 785 - 5 t

1191

4,63-15,63m 1,42m fest 75%360°

4,63 7,38 10,13 12,88 15,63

2 4,9 4,9 2,6 2 2
2,5 3,8 3,76 2,6 2 1,4 2,5
3 2,9 2,98 2,31 2 1,4 3

3,5 2,29 2,42 2,01 1,89 1,4 3,5
4 2 1,75 1,65 1,4 4

4,5 1,67 1,53 1,45 1,32 4,5
5 1,4 1,34 1,28 1,2 5
6 1 1,03 1,01 0,99 6
7 0,78 0,8 0,82 7
8 0,58 0,63 0,68 8
9 0,41 0,5 0,56 9
10 0,39 0,45 10
11 0,3 0,36 11
12 0,28 12
13 0,21 13
14 0,2 14

14,52 0,2 14,52

FBM Buch.indb   1191FBM Buch.indb   1191 04.08.2011   12:35:1604.08.2011   12:35:16

5 t – LC 785 Miniraupenkrane – Mini Crawler CranesMiniraupenkrane – Mini Crawler Cranes
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Miniraupenkrane - Mini Crawler Cranes LC 785 - 5 t

1191

4,63-15,63m 1,42m fest 75%360°

4,63 7,38 10,13 12,88 15,63

2 4,9 4,9 2,6 2 2
2,5 3,8 3,76 2,6 2 1,4 2,5
3 2,9 2,98 2,31 2 1,4 3

3,5 2,29 2,42 2,01 1,89 1,4 3,5
4 2 1,75 1,65 1,4 4

4,5 1,67 1,53 1,45 1,32 4,5
5 1,4 1,34 1,28 1,2 5
6 1 1,03 1,01 0,99 6
7 0,78 0,8 0,82 7
8 0,58 0,63 0,68 8
9 0,41 0,5 0,56 9
10 0,39 0,45 10
11 0,3 0,36 11
12 0,28 12
13 0,21 13
14 0,2 14

14,52 0,2 14,52

FBM Buch.indb   1191FBM Buch.indb   1191 04.08.2011   12:35:1604.08.2011   12:35:16

LC 785 – 5 tMiniraupenkrane – Mini Crawler Cranes
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Arbeitsbühnen - Access Platforms

1132

Anhänger-Arbeitsbühnen

www.Twww.T
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Notizen Bühnen- u. Stapler-Vermietung – Platform and forklift rentalsBühnen- u. Stapler -Vermietung – Platform and forklift rentals
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© Felbermayr Holding GmbH, 2017
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
Reproduction without expressed written consent is highly prohibited.

Internationaler 24-Stunden-Notdienst / International 24-hour emergency standby service
  

Benötigen Sie eine technische Auskunft oder haben Sie eine Frage zur Bedienung von einem unserer Mietgeräte, 
dann kontaktieren Sie ganz einfach unseren Notdienst – wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. 

Should you require technical advice or have a question about the operation of one of our rental machines, 
then you can contact our emergency service – we are available for you around the clock.

24-Std.-Notdienst: +43 1 8106950 / 24 hour emergency service: +43 1 8106950

Es gelten: DIN 15018 Teil 2 und 3, sowie DIN 15019 für die Standardsicherheit. 
Die Traglasten sind in Tonnen angegeben. 
Gewichte für Hakenflasche und Anschlagmittel sind abzuziehen. 
Die Ausladungen sind ab Drehkranzmitte gerechnet. 
Die genannten Abstützbreiten gelten zuzüglich Abstützmatten. 
Die technischen Daten entsprechen den Angaben der Hersteller.
Änderungen der Daten und Abmessungen vorbehalten. 
Trotz sorgfältiger Prüfung aller Daten übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit. 

The tabulated lifting capacities do not exceed 75% tipping load.
 The crane´s structural steelwork is in accordance with DIN 15018, part 3. Design and construction of the crane comply with DIN 
15018, part 2, and with F. E. M. regulations. 
Lifting capacities are given in metric tons. 
The weight of the hook blocks, hooks, stowed attachments, mountet attachments,  
cable, and all rigging weights must be deducted from the lifting capacities. Please ensure to make all necessary deductions when 
calculating crane capacity. 
Working radii are measured from the slewing centerline. 
Subject to modification of lifting capacities. 
All information given in this book is for reference only. Please refer to manufacturers´complete load charts as well as pertinent 
conditions, including and not limited to wind conditions. 

Allgemein  – General

Oberwagen-Ballast
counterweight

Spurbreite (Raupenkrane)
track width (crawler cranes)

DIN-Werte
75% of tipping load

Schwenkradius
slewing radius

Ausleger - Booms and Jibs

Klappspitze
folding jib

Teleskopausleger
telescopic boom

Als Mitglied der IPAF stehen wir Ihnen gerne für sicherheitstechnische Informationen und Schulungen zur 
Verfügung. Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 5.

As a member of the IPAF, we are gladly at your disposal for safety information an safety classes. More infor-
mation can be found on page 5.

Zeichenerklärung Bühnen- u. Stapler -Vermietung – Platform and forklift rentalsBühnen- u. Stapler -Vermietung – Platform and forklift rentals
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Standorte
Die Felbermayr Holding GmbH ist die Dachorganisation für 28 operative Tochtergesellschaften, deren Tätigkeits-
schwerpunkte sich im Wesentlichen auf Transport- und Hebetechnik sowie Hoch-, Tief- und Spezialtiefbau kon-
zentrieren. Mit 71 Standorten in 18 Ländern ist die Firmengruppe Felbermayr europaweit vertreten; das Produkt-
angebot – speziell im Transportbereich – wird aber auch weltweit erfolgreich vertrieben. Die Realisierung von bis 
ins kleinste Detail durchkonzipierten Komplettlösungen zählt zu den großen Stärken des Unternehmens.

www.felbermayr.cc/de/unternehmen/standorte
www.felbermayr.cc/en/company/sites

Bremen

Schipkau

Kamenz

Markersburg
Bautzen

Dresden

Prag

Brünn

Burghausen

ÖSTERREICH

Bratislava

Budapest

Timisoara Sibiu

Craiova Bukarest

Haskovo

Cluj-Napoca
Iasi

Kramatorsk

Zilina

Zvolen
Košice

Wroclaw

Spremberg

Szczecin

Salzmünde

Nürnberg

Sulzemoos
Hengersberg

Duisburg

Rotterdam

Antwerpen

Krefeld

Lüttich

Andernach

Thionville

Strassbourg

Ottmarsheim Kehl

Mägenwil
Basel

Vaduz

Venedig Zagreb

Jelah Belgrad

Sites
Felbermayr Holding GmbH is the lead company for 28 operative subsidiaries whose focal activity points are 
mainly concentrated in the field of transport and lifting technology and civil engineering. With 71 sites 
in 18 countries, the Felbermayr Group is represented throughout Europe and its range of products, especially
in the field of transport, is successfully marketed throughout the entire world. One of the company‘s main 
strengths is realising complete solutions which have been planned through to the smallest detail.

StandorteBühnen- u. Stapler -Vermietung – Platform and forklift rentals
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Arbeitsbühnen - Access Platforms
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Notizen





Felbermayr Transport- und
Hebetechnik GmbH & Co KG

Voralpenstraße 4 ·  A-4600 Wels 
Tel.: +43 5 0695-0

E-Mail: office@felbermayr.cc
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