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SPMT

SPMT

VORTEILE DES MODULAREN TRANSPORTSYSTEMS

Der Einsatz von SPMT-Modul trans portern ermdglicht punkt-
genaues Posi tion ieren schwerster Lasten. Die insgesamt
68 Achslinien sind beliebig miteinander kombinierbar, kdnnen
me chanisch gekoppelt oder im freien Verbund bis zu 999 Me-
ter Distanz zueinander angeordnet werden. Die Steuerung er
moglicht die synchrone Bewegung aller im Fahr zeugverbund
integrierten Trans porterEinheiten. Die elektr o nische Vielweg
lenkung macht die Kombinationen duf3erst wendig, einfach ma-

novrierfahig und transversal verfahrbar. Zwei Antriebseinheiten
mit insgesamt 952 PS garantieren eine enorme Steigfahigkeit
und vielfaltige Einsatzmaoglichkeiten in schwierigstem und auch
alpinem Gelande.

Damit bietet Felbermayr flr die speziellen Anforderungen im
Schwerlasttransport eine bewéhrte, zuverlassige und flexibel
einsatzbare Transporteinheit mit vielfaltigen Maéglichkeiten.



Die Module
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Technische Daten

Achsen | Kombinationen (Beispiele) Gesamt- | Nutzlast | Zugkraft | Steigung | Brems-
gewicht max.

*

6 mmm 240t 2133t 360kN 10% 360 kN

12 - 480t 4326t 720kN  10% 720 kN
|

4 560t 5033t 840kN 10% 840 kN
]

20 800t 719.6t 1200kN 10 % 1200 kN
||
I

pg 1120t 1006.6t 1680kN 10 % 1680 kN
I

Leergewicht 4-achs Modul: 16,5 Tonnen
s | eergewicht 6-achs Modul: 23,7 Tonnen
Die jeweilige Nutzlast verringert sich um 72 Tonnen je Antriebseinheit.
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