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WINDFLÜGELADAPTER

POWER
IN MOTION
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WINDFLÜGELADAPTER

Hochgelegene Baustellen, enge Kurvenradien und alpines Ge-
lände mit großen Steigungen benötigen viel Zeit und sind mit 
den langen Rotorblättern nur schwer zu bewältigen. Außerdem 
erfordert der konventionelle Transport hohe Investitionen in den 
Ausbau der Straßeninfrastruktur.

Mittels Windflügeladapter können diese Herausforderungen 
jetzt um ein Vielfaches einfacher gemeistert werden. Dabei 
handelt es sich um eine spezielle Vorrichtung, mit welcher der 
Windflügel über eine Funkfernbedienung von der horizonta-
len, stufenlos, auf bis zu 70 Grad hochgestellt und um +/- 110 
Grad geschwenkt werden kann. Dank dieser bislang unerreich-

ten Positionierbarkeit lassen sich auch engste Kurvenradien 
bewältigen. Spezielle Kupplungen erlauben die Montage auf 
THP-Achsen wie Sie für Schwertransporte zum Einsatz kom-
men. Aber auch sogenannte Selbstfahrer (SPMT´s) können als 
Transportfahrzeug dienen. Das garantiert auch die Bewältigung 
größter Steigungen für bis zu 25 Tonnen schwere Windflügel.

Ein Kontergewicht bringt zusätzliche Flexibilität in Abhängigkeit 
der jeweiligen Windflügeldrehung und -neigung. Es kann per 
Funkfernbedienung auf dem Verschiebetisch hydraulisch ver-
schoben werden und gewährleistet somit eine optimale Stand-
festigkeit des Transportfahrzeuges.

TRANSPORTVORRICHTUNG FÜR WINDFLÜGEL
SCHRÄGE SACHE

Technische Daten
Max. Windflügelgewicht: ca. 25.000 kg
Max. Drehwinkel des Windflügels: + /-170°

Max. Kippwinkel des Windflügels / Kippwinkel  
des Windflügels bei Leerfahrt: 

bis zu 60° / 70° (für reduzierte Fahrhöhen)

Eigengewicht Windflügeladapter + Kontergewicht + Schnell-
wechseleinrichtung (Windflügel Adaption):

ca. 23.100 kg + 27.000 kg + ca. 4000 kg
Total ca.: 54.100 kg

Abmessungen des Windflügeladapters (L x T x H): ca. 3320 mm x 2980 mm x 4350 mm

Einsatztemperatur: – 20 °C bis + 40 °C

Der Windflügeladapter kann an folgende Fahrzeuge 
angekuppelt werden:

SPMT Split
THP/ST
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Sicherheitseinrichtungen:

Längs- und Querneigungssensor:
Der Windflügeladapter ist mit Längs- und Querneigungssen-
soren zur Erfassung der Längs- und Querneigung der Fahr-
zeugkombination ausgestattet. Die Querneigung wird auf dem 
Funkfernbedienungsdisplay angezeigt, sodass der Bediener 
entsprechende Maßnahmen einleiten kann.

Neigungs- und Drehwinkelsensor:
Die Neigung und der Drehwinkel des Windflügels werden 
ebenfalls auf der Fernbedienung angezeigt.

Windgeschwindigkeitsmessgerät:
Der Windflügeladapter ist mit einem Windgeschwindigkeits-
messgerät ausgestattet. Das Messgerät muss für den Betrieb 
an der Windflügelspitze angebracht werden. Die momentan 
auftretende Windgeschwindigkeit wird dann per Funk an die 
Fernbedienung geschickt und am Display angezeigt. Beim 
Überschreiten der eingegebenen Grenzwerte wird dies durch 
einen Summer, die Vibration der Fernbedienung, ein Warnsym-
bol auf dem Display sowie einer Hupe signalisiert.

Drucksensoren im Abstützsystem:
Die Abstützdrücke werden auf dem Display der Fernbedie-
nung je Fahrzeugseite dargestellt. Die Drücke werden auf eine  

 
 
parametrierte Schwelle überwacht, wird diese überschritten, 
so wird dies optisch und akustisch signalisiert.

Positionssensoren Kontergewicht:
Die Position des Kontergewichts wird mittels Sensoren erfasst.

Funkfernbedienung:
Mit den Funktionen Windflügel Heben, Senken, Drehen, Kon-
tergewicht Längs- und Querverschieben sowie einer integrier-
ten Abstützdruckanzeige auf dem Display, verfügt die Funk-
fernbedienung über sinnvolle Features. Zusätzlich kann die 
Fernbedienung zur E/A-Datenanzeige sowie zum Parametrie-
ren verwendet werden.

Kontergewicht:
Das Kontergewicht ist mittels Verschiebetisch in X (+/-
1500mm) und Y (+/- 400mm) Richtung verschiebbar. Der 
Verschiebevorgang erfolgt hydraulisch durch manuelle Betä-
tigung der Verschiebefunktion auf der Funkfernbedienung. 
Durch das Verschieben des Kontergewichtes wird die Standsi-
cherheit erhöht. Die verschiedenen Kontergewichtpositionen 
ergeben sich aus der Standsicherheitsberechnung, abhän-
gig vom Flügeltyp und Windflügelneigung beziehungsweise 
Windflügelwinkel.



Felbermayr Transport- und 
Hebetechnik GmbH & Co KG

Voralpenstraße 4
 A-4600 Wels 

Tel.: +43 5 0695-0
E-Mail: office@felbermayr.cc 
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