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Arbeitsbiihnen - Access Platforms

Gelenk-/Teleskop-Arbeitsbiihnen

Om

I‘\_

om

3.05m -3.05m
61m 61m
-305m Om 305m 61m 914m 1219m 1524m 1829m 2134m 2438 -306m  Om  305m 61m 914m 1219m 1524m 1829m 21.34m 24.38m
Technische Daten - Specifications
F-34 TKX F-40 TKX
Arbeitshohe 34,00 m 40,15 m Working height
Plattformh6he 32,00 m 38,15 m Platform height
Tragfahigkeit 227 kg 227 kg Load capacity
Seitliche Reichweite max. 24,38 m max. 24,38 m Outreach
Gelenkpunkt - - Pivot
Gesamtlange @ 14,02 m 14,25 m Overall lenght
Gesamtbreite 2,54 /3,40 m 2,46 - 3,38 m Overall width
Gesamthohe () 3,00 m 3,07 m Overall height
Gesamtgewicht 18.144 kg 20.248 kg Weight
KorbmaRe 2,44 x 0,91 m 2,44 x 0,91 m Platform dimension
Max. Steigfahigkeit 40 % 40 % Gradeability
Fahrgeschwindigkeit 1,1-4,8 km/h 4,8 km/h Speed
Wenderadius 6,58 m (aulRen) 6,75 m (aulRen) Turning radius
Antrieb Diesel 56 kW Diesel 57 kW Drive
Fahrwerk Allrad Allrad Carrier
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All information given are for reference only

Alle Angaben ohne Gewihr und vorbehaltlich technischer Anderungen und Satzfehler.
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