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Lkw-Arbeitsbiihnen Arbeitsbiihnen - Access Platforms

104 104

102 102

100 100

98 98

96 96

94 94

92 92

90 90

~ 88 1 \\ 88

! 86 I 86

II 84 84
82 82

80 80

? 78 78

— =
T
228NNy
2333XY
[T
L
RN
\\E})
a
//
A
T
o
288N

= ‘ : . .
\ 4 8 \ \\ s8
| : /) |
O), l’ 52 / \ \\ | 52
—f— g | j: \;::::l:::?*x: [ i:
i 3 Bl
T Ic’;?, \ a0 | \ a0
i [ unna | 2\
HIH u 1 2, 3"
R rr Vs )| G
i I \,,, » ! \m\ﬁf »
— ! 1 26 T o 26
i ! —— 2 ’ | | 2
. . 1 —— 22 T | //jjjﬁg 1 22
ml L T e B 0
— , N —— 16 | &= | 16
s I W / | »
- \ / 1 ) 1 —— 10
L ;) ! [ S
— / —T 4 — | —T 4
[ / ] S ... T ]
i‘ / /// f 2 i\\ / / f 2
! . : \ / o
\ e / . / N
\ 4 -10 / / 10
N _ 7 = 7 / -
b / "
R, a / ' o
/[ :Zd —t—t -24
Technische Daten - Specifications
F-90 LTK

Arbeitshohe 90,00 m Working height
Plattformh6he 88,00 m Platform height
Tragfahigkeit 600 kg Load capacity
Seitliche Reichweite 350 kg 42,00 m Outreach 200 kg
Gesamthohe 4,00 m Overall height
Gesamtbreite 2,55 m Overall width
Gesamtlange 14,99 m Overall lenght
Gesamtgewicht bis 52.000 kg Weight
KorbmaRe 3,82 x0,97 m Platform dimension
Korblast ohne Teleskopierung 600 kg Platform capacity
Abstiitzbreite variabel max. 8,80 m Outrigger width
Antrieb Diesel Drive

ZERTIFIZIERT Alle Angaben ohne Gewihr und vorbehaltlich technischer Anderungen und Satzfehler.
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