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kieswelt.

Unsere Leistungspalette umfasst neben der Herstellung von verschiedenen Körnungen für den Beton-, Straßen- und Gar-
tenbau, auch die Zustellung der Kiesprodukte mit Lkw oder Lkw mit Kran und Schalengreifer, sowie Container unterschied-
lichster Größe und Big Bags.

Inhalt
Kieswerk Weißkirchen

04 »RK 0/4« Rundkorn 0/4 mm gewaschen
05 »RK 4/8« Rundkorn 4/8 mm gewaschen
06 »RK 8/16« Rundkorn 8/16 mm gewaschen
07 »RK 16/32« Rundkorn 16/32 mm gewaschen
08 »RK 0/16«  Rundkorn 0/16 mm gewaschen
09 »RK 0/32« Rundkorn 0/32 mm gewaschen
10 »RK 0/63« Rundkorn 0/63 mm (U8)
11 »RK 32/64« Rundkorn 32/64 mm
12 »RK 32/X« Rundkorn 32/X mm
13 »KK 4/8« Kantkorn 4/8 mm

»KK 8/16«  Kantkorn 8/16 mm
14 »KK 0/32« Kantkorn 0/32 mm (U3/U4)
15 »KK 0/63« Kantkorn 0/63 mm (U6/U7)
16 »KK 32/64« Kantkorn 32/64 mm

Kieswerk Kreisbichl
18 »RK 0/16« Rundkorn 0/16 mm
19 »RK 0/63« Rundkorn 0/63 mm (U8)
20 »RK 32/X« Rundkorn 32/X mm
21 »KK 0/32« Kantkorn 0/32 mm (U3/U4)
22 »KK 0/45« Kantkorn 0/45 mm (U7)
23 »KK 0/63« Kantkorn 0/63 mm (U1/U6/U7)
24 »KK 32/64« Kantkorn 32/64 mm 

Schottergrube Sträußlmühle
26 »RK 0/63« Rundkorn 0/63 mm

Sonderkörnung wie z. B. KK 0/63 auf Anfrage.
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Kies und Schotter – umweltfreundlich abgebaut

Kies und Schotter sind unverzichtbare Materialien für die 
Bauindustrie. Felbermayr gewinnt derzeit in mehreren Pro-
duktionsstätten diesen natürlichen Rohstoff. Höchste Liefer-
bereitschaft wird unter anderem durch einen direkten Bahn-
anschluss gewährleistet. Das bringt eine effiziente Schonung 
der Natur. Doch schon vor Beginn des Abbaus wird besonde-
res Augenmerk auf die Umweltverträglichkeit gelegt. So wird  

bestehender Baumbestand an einen neuen Standort ver-
pflanzt und durch die Verfrachtung des Bodens bleiben Fauna 
und Flora erhalten. Nach dem Abbau werden bei Felbermayr 
alle Schottergruben gewissenhaft rekultiviert. Für dieses frei-
willige Engagement zur Erhaltung der Natur wurde Felber-
mayr 1998 der Umweltschutzpreis des Landes Oberösterreich  
verliehen.



RK 0/4
Handelsbezeichnung:	 Rundkorn 0/4 mm gewaschen
Mineralanalyse:	 überwiegend Karbonat-Kies 
Regelwerke:	 ÖNORM EN 12620:2014 + A1:2008, B3131, B4710-1
Schüttdichte:	 ca. 1,20 t/m³
Verwendung/Einsatzgebiete:	� Zuschlagstoff für Beton, Kabelsand
Überwachung:	� Eignungsprüfung und werkseigene Produktionskontrolle »WPK«,  

Fremdüberwachung durch BPS, EG-Konformitätserklärung durch  
Oö. Boden- und Baustoffprüfstelle 
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kieswerk weisskirchen.



RK 4/8
Handelsbezeichnung:	 Rundkorn 4/8 mm gewaschen
Mineralanalyse:	 überwiegend Karbonat-Kies
Regelwerke:	 ÖNORM EN 12620:2014 + A1:2008, B3131, B4710-1
Schüttdichte:	 ca. 1,60 t/m³
Verwendung/Einsatzgebiete:	 Zuschlagstoff für Beton, Drainagematerial im Straßen- und Wegebau
Überwachung:	� Eignungsprüfung und werkseigene Produktionskontrolle »WPK«,  

Fremdüberwachung durch BPS, EG-Konformitätserklärung durch  
Oö. Boden- und Baustoffprüfstelle 
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RK 8/16
Handelsbezeichnung:	 Rundkorn 8/16 mm gewaschen
Mineralanalyse:	 überwiegend Karbonat-Kies
Regelwerke:	 ÖNORM EN 12620:2014 + A1:2008, B3131, B4710-1
Schüttdichte:	 ca. 1,60 t/m³
Verwendung/Einsatzgebiete:	 Zuschlagstoff für Beton, Drainagematerial für Straßen- und Wegebau
Überwachung:	� Eignungsprüfung und werkseigene Produktionskontrolle »WPK«,  

Fremdüberwachung durch BPS, EG-Konformitätserklärung durch  
Oö. Boden- und Baustoffprüfstelle 
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kieswerk weisskirchen.



RK 16/32
Handelsbezeichnung:	 Rundkorn 16/32 mm gewaschen
Mineralanalyse:	 überwiegend Karbonat-Kies
Regelwerke:	 ÖNORM EN 12620:2014 + A1:2008, B3131, B4710-1
Schüttdichte:	 ca. 1,50 t/m³
Verwendung/Einsatzgebiete:	 Zuschlagstoff für Beton, Drainagematerial für Straßen- und Wegebau
Überwachung:	� Eignungsprüfung und werkseigene Produktionskontrolle »WPK«,  

Fremdüberwachung durch BPS, EG-Konformitätserklärung durch  
Oö. Boden- und Baustoffprüfstelle 
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RK 0/16
Handelsbezeichnung:	 Rundkorn 0/16 mm gewaschen
Mineralanalyse:	 überwiegend Karbonat-Kies
Regelwerke:	 ÖNORM EN 12620:2014 + A1:2008, B3131, B4710-1
Schüttdichte:	 ca. 1,60 t/m³
Verwendung/Einsatzgebiete:	 Zuschlagstoff für Beton, Kabelsand
Überwachung:	 Werkseigene Produktionskontrolle »WPK«

8

kieswerk weisskirchen.



RK 0/32 
Handelsbezeichnung:	 Rundkorn 0/32 mm gewaschen
Mineralanalyse:	 überwiegend Karbonat-Kies
Regelwerke:	 ÖNORM EN 12620:2014 + A1:2008, B3131, B4710-1
Verwendung/Einsatzgebiete:	 Zuschlagstoff für Beton
Überwachung:	 Werkseigene Produktionskontrolle »WPK«
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RK 0/63 (U8) 
Handelsbezeichnung:	 Rundkorn 0/63 mm (U8)
Mineralanalyse:	 überwiegend Karbonat-Kies
Regelwerke:	 ÖNORM EN 13242:2014 + A1:2007, B3132, RVS 08.15.01
Schüttdichte:	 ca. 1,90 t/m³
Verwendung/Einsatzgebiete:	 Zuschlagstoff für Beton, Frostkoffer für Straßen- und Wegebau
Überwachung:	� Eignungsprüfung und werkseigene Produktionskontrolle »WPK«,  

Fremdüberwachung durch BPS, EG-Konformitätserklärung durch  
Oö. Boden- und Baustoffprüfstelle 
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kieswerk weisskirchen.



RK 32/64
Handelsbezeichnung:	 Rundkorn 32/64 mm 
Mineralanalyse:	 überwiegend Karbonat-Kies
Regelwerke:	 ÖNORM EN 13242:2014 + A1:2007, B3132, RVS 08.15.01
Verwendung/Einsatzgebiete:	 Filterkies für Drainagezwecke im Straßen- und Wegebau
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RK 32/X
Handelsbezeichnung:	 Rundkorn 32/X mm
Mineralanalyse:	 überwiegend Karbonat-Kies
Regelwerke:	 ÖNORM EN 13242:2014 + A1: 2007, B3132, RVS 08.15.01
Verwendung/Einsatzgebiete:	� Drainagematerial im Straßen- und Wegebau  

und für Gestaltungszwecke im Garten- und Landschaftsbau
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kieswerk weisskirchen.



KK 4/8 und KK 8/16
Handelsbezeichnung:	 Kantkorn 4/8 mm
	 Kantkorn 8/16 mm 
Mineralanalyse:	 überwiegend Karbonat-Kies
Regelwerke:	 ÖNORM EN 13242:2014 + A1:2007, B3132, RVS 08.15.01
Verwendung/Einsatzgebiete:	 Zuschlagstoff für Bettung, Streusplitt
Überwachung:	 Werkseigene Produktionskontrolle »WPK«
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KK 0/32 (U3/U4) 
Handelsbezeichnung:	 Kantkorn 0/32 mm ( U3: C 90/3 , U4: C 50/30 )
Mineralanalyse:	 überwiegend Karbonat-Kies 
Regelwerke:	 ÖNORM EN 13242:2014 + A1:2007, B3132, RVS 08.15.01
Schüttdichte:	 ca. 1,50 t/m3
Verwendung/Einsatzgebiete:	 Gradermaterial im Straßen- und Wegebau
Überwachung:	� Eignungsprüfung und werkseigene Produktionskontrolle »WPK«,  

Fremdüberwachung durch BPS, EG-Konformitätserklärung durch  
Oö. Boden- und Baustoffprüfstelle
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kieswerk weisskirchen.



KK 0/63 (U6/U7) 
Handelsbezeichnung:	 Kantkorn 0/63 mm (U6: C 90/3 , U7: C 50/30 )
Mineralanalyse:	 überwiegend Karbonat-Kies
Regelwerke:	 ÖNORM EN 13242:2014 + A1:2007, B3132, RVS 08.15.01
Schüttdichte:	 ca. 1,50 t/m³
Verwendung/Einsatzgebiete:	 Gradermaterial im Straßen- und Wegebau
Überwachung:	� Eignungsprüfung und werkseigene Produktionskontrolle »WPK«,  

Fremdüberwachung durch BPS, EG-Konformitätserklärung durch  
Oö. Boden- und Baustoffprüfstelle 
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KK 32/64
Handelsbezeichnung:	 Kantkorn 32/64 mm
Mineralanalyse:	 überwiegend Karbonat-Kies
Regelwerke:	 ÖNORM EN 13242:2014 + A1:2007, B3132, RVS 08.15.01
Verwendung/Einsatzgebiete:	� Drainagematerial im Straßen- und Wegebau mit hoher Standfestigkeit  

und für Gestaltungszwecke im Garten- und Landschaftsbau

16

kieswerk weisskirchen.
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RK 0/16
Handelsbezeichnung:	 Rundkorn 0/16 mm
Mineralanalyse:	 überwiegend Karbonat-Kies 
Regelwerke:	 ÖNORM EN 12620:2014 + A1:2008, B3131, B4710-1
Schüttdichte:	 ca. 1,60 t/m³
Verwendung/Einsatzgebiete:	 Zuschlagstoff für Beton
Überwachung:	� Eignungsprüfung und werkseigene Produktionskontrolle »WPK«,  

Fremdüberwachung durch BPS, EG-Konformitätserklärung durch  
Oö. Boden- und Baustoffprüfstelle 
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kieswerk kreisbichl.



RK 0/63 (U8)
Handelsbezeichnung:	 Rundkorn 0/63 mm (U8)
Mineralanalyse:	 überwiegend Karbonat-Kies 
Regelwerke:	 ÖNORM EN 13242:2014 + A1:2007, B3132, RVS 08.15.01
Schüttdichte:	 ca. 1,90 t/m³
Verwendung/Einsatzgebiete:	 Zuschlagstoff für Beton, Frostkoffer für Straßen- und Wegebau
Überwachung:	� Eignungsprüfung und werkseigene Produktionskontrolle »WPK«,  

Fremdüberwachung durch BPS,EG-Konformitätserklärung durch  
Oö. Boden- und Baustoffprüfstelle
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RK 32/X
Handelsbezeichnung:	 Rundkorn 32/X mm
Mineralanalyse:	 überwiegend Karbonat-Kies  
Regelwerke:	 ÖNORM EN 13242:2014 + A1:2007, B3132, RVS 08.15.01
Verwendung/Einsatzgebiete:	� Drainagematerial im Straßen- und Wegebau  

und für Gestaltungszwecke im Garten- und Landschaftsbau
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kieswerk kreisbichl.



KK 0/32 (U3/U4)
Handelsbezeichnung:	 Kantkorn 0/32 mm (U3: C 90/3,  U4: C 50/30 )
Mineralanalyse:	 überwiegend Karbonat-Kies 
Regelwerke:	 ÖNORM EN 13242:2014 +  A1:2007, B3132, RVS 08.15.01
Schüttdichte:	 ca. 1,60 t/m³
Verwendung/Einsatzgebiete:	 Gradermaterial im Straßen- und Wegebau
Überwachung:	� Eignungsprüfung und werkseigene Produktionskontrolle »WPK«,  

Fremdüberwachung durch BPS, EG-Konformitätserklärung durch  
Oö. Boden- und Baustoffprüfstelle 
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KK 0/45 (U7)
Handelsbezeichnung:	 Kantkorn 0/45 mm (U7)
Mineralanalyse:	 überwiegend Karbonat-Kies 
Regelwerke:	 ÖNORM EN 13242:2014 + A1:2007, B3132, RVS 08.15.01
Schüttdichte:	 1,55 t/m3
Verwendung/Einsatzgebiete:	 Gradermaterial im Straßen- und Wegebau
Überwachung:	� Eignungsprüfung und werkseigene Produktionskontrolle »WPK«,  

Fremdüberwachung durch BPS, EG-Konformitätserklärung durch  
Oö. Boden- und Baustoffprüfstelle 
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kieswerk kreisbichl.



KK 0/63 (U1/U6/U7) 
Handelsbezeichnung:	 Kantkorn 0/63 mm (U1: C90/3, U6: C 90/3, U7: C 50/30 )
Mineralanalyse:	 überwiegend Karbonat-Kies 
Regelwerke:	 ÖNORM EN 13242:2014 + A1:2007, B3132, RVS 08.15.01
Schüttdichte:	 ca. 1,50 t/m³
Verwendung/Einsatzgebiete:	 Gradermaterial im Straßen- und Wegebau
Überwachung:	� Eignungsprüfung und werkseigene Produktionskontrolle »WPK«,  

Fremdüberwachung durch BPS, EG-Konformitätserklärung durch  
Oö. Boden- und Baustoffprüfstelle 
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KK 32/64
Handelsbezeichnung:	 Kantkorn 32/64 mm
Mineralanalyse:	 überwiegend Karbonat-Kies
Regelwerke:	 ÖNORM EN 13242:2014, B3132, RVS 08.15.01
Verwendung/Einsatzgebiete:	� Drainagematerial im Straßen- und Wegebau mit hoher Standfestigkeit  

und für Gestaltungszwecke im Garten- und Landschaftsbau

24

kieswerk kreisbichl.
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RK 0/63
Handelsbezeichnung:	 Rundkorn 0/63 mm
Mineralanalyse:	 überwiegend Karbonat-Kies 
Regelwerke:	 ÖNORM EN 13242:2014 + A1:2007, B3132, RVS 08.15.01
Schüttdichte:	 ca. 1,80 t/m³
Verwendung/Einsatzgebiete:	 Frostkoffer für Straßen- und Wegebau
Überwachung:	� Eignungsprüfung und werkseigene Produktionskontrolle »WPK«,  

Fremdüberwachung durch BPS, EG-Konformitätserklärung durch  
Oö. Boden- und Baustoffprüfstelle 

schottergrube sträusslmühle.
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Felbermayr Bau GmbH & Co KG
Dipl.-HTL-Ing. Wolfgang Pühringer

Leitung Kieswelt, Deponiepark
Machstraße 7
 A-4600 Wels 

Tel.: +43 7242 695-163
Fax: +43 7242 695-9163
Mobil: +43 664 6198163

E-Mail: w.puehringer@felbermayr.cc
www.felbermayr.cc
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