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LKW-BÜHNE F-103 LTK

POWER
IN MOTION
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LKW-BÜHNE F-103 LTK

Die Mobilbaukrane der Baureihe MK verbinden die Mobilität eines klassischen 
Fahrzeugkrans mit den funktionalen Vorteilen eines Turmdrehkrans. MK-Krane 
sind konzipiert für eine Ein-Mann-Montage auf Knopfdruck. Als sogenannte 
Taxikrane sind mehrere Einsätze pro Tag kein Problem. Diese Mobilbaukrane 
verfügen über moderne Autokranchassis. Optimale Manövrierfähigkeit ist ge-
währleistet. Für das Rangieren stehen elektronische Fahrprogramme zur Aus-
wahl. Die Mobilbaukrane MK 63, MK 88 und MK 110 sind zusätzlich mit der 
45°-Super-Steilstellung ausgerüstet.
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TTEECCHHNNIISSCCHHEE  DDAATTEENN

Basisdaten des Grundgerätes
Max. Arbeitshöhe                                                 102,50 m
Max. Bodenhöhe                                                  100,50 m
Max. horizontale Reichweite
teleskopierbarer Korb/mit Korblast                       34,5 m/200 kg

Armsystem
Teleskopierbarer Unter- und Oberarm
Komplette Energieführung, Hydraulik und Mechanik
innenliegend und optimal vor Beschädigungen geschützt
Hydraulischer Korbarm, Arbeitsbereich                115°
Hydraulischer Unterarm, Arbeitsbereich              88°
Hydraulischer Oberarm, Arbeitsbereich               163°
Automatische Hubarmablage (automatische
Rückführung in Transportstellung) „Home Function”

Arbeitskorb
Standardkorb:                                                       3,88/2,15 x
teleskopierbarer Korb (B x L x H)                          1,05 x 1,10 m
Optionaler Korb:                                                   2,47 x 1,05 x
ohne Teleskopfunktion (B x L x H)                        1,10 m
Schwenkbereich Arbeitskorb                               2 x 84°
Nennlast im teleskopierbaren Arbeitskorb           530 kg
Motor Start/Stopp im Arbeitskorb
Kunststoffabdeckung über Steuerpult
230/400 Volt CEE Steckdose im Arbeitskorb
5 Ösen zur Befestigung von Sicherheitsgurten
Versetzbares Steuerpult
Grafikdisplay
Schwenkrichtung nach Pultversetzung umkehrbar
Kollisionsschutz für Arbeitskorb und Korbarm
(Aufsetzeinrichtung)
Batteriespannungsüberwachung im Korb

Abstützung
Funktion und Art der Abstützung:
H-Abstüzung, jeweils einseitig halb oder komplett
Max. Abstützbreite –
beidseitig horizontal ausgefahren                         8,05 m
Stützensteuerung an der Basis
Abstützautomatik und automatische Aufstellnivellierung,
zulässige Aufstellneigung max.                           0°
Blinkleuchten an den Stützenauslegern
4 Unterlegbohlen

Schwenkwerk
Schwenkbereich endlos

Trägerfahrzeug und Montage am Fahrzeug
Zulässige Gesamtgewichtsklasse mind.             60 t
Länge in Transportstellung ca.                             16,4 m
Breite in Transportstellung                                    2,75 m
Höhe in Transportstellung ca.                               4 m
Böschungswinkel ca.                                           7°
Hydrauliköltank mit Rücklauffilter

Hand- bzw. Notsteuerung
Geschützt und versperrbar im Aufbau integriert
Notablassystem vom Korb
Vollwertige Zweit- / Notsteuerung an der Basis mit Sitz
Notantrieb über separaten Hydraulikkreislauf
des Trägerfahrgestells
Totmannschaltung
Memoryfunktion
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FFaahhrrggeesstteellll

Rahmen
Verwindungs- und biegesteife Schweißkonstruktion aus
hochfestem Feinkornstahl, Zentralschmieranlage

Abstützung
•  Hydraulische 4-Punkt Abstützung,
•  Bedienungsmöglichkeiten an beiden Seiten
   des Fahrgestelles

Motor
Mercedes-Benz 8-Zylinder-Dieselmotor OM 502 LA (Euromot
2/EPA 2), wassergekühlt, Leistung 380 kW (517 PS) bei 1800min-1.
Motorleistung nach 80/1269/EWG

Antrieb
•  10 x 8, alle Räder 14.00 R 25 bereift

Getriebe
•  Mechanisches Schaltgetriebe ZF-AS-Tronic 16 AS 2602
   mit elektronisch-pneumatisch geregelter
•  Trockenkupplung und vollautomatischer Schaltung mit
•  16 vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen, 2-stufiges
   Verteilergetriebe VG 3750

Achsen (alle Antriebsachsen mit Differenzialsperren)
1. Achse:   gelenkt, angetrieben
2.Achse:   gelenkt, angetrieben
3.Achse:   nicht gelenkt, nicht angetrieben, liftbar
4.Achse:   gelenkt, angetrieben, Differenzialsperre längs
5.Achse:   gelenkt, angetrieben

Achsaufhängung
Hydropneumatische Federung mit Niveauregulierung

Bremsen
•  Druckluft-Zweikreis-Bremsanlage. Feststellbremse als
   Federspeicherbremse an der 2., 4. und 5. Achse wirkend
•  Intarder und Dauerbremse als Konstantdrosselanlage
   mit Auspuffklappenbremse

Lenkung
•  ZF-Servocom-Zweikreishydrolenkung
•  Mechanische Lenkung der 1. und 2. Achse und
   Mitlenken der 4. Achse bis zu einer Geschwindigkeit
   von 25 km/h und der 5. Achse bis zu einer
   Geschwindigkeit von 50 km/h, mit Notlenkpumpe

Unterwagenkabine
•  Zwei-Mann Frontfahrerhaus in Stahl-Kunststoff-
   Verbund-Konstruktion, Sicherheitsverglasung,
•  Luftgefederte Sitze und Motorabhängige
   Warmwasserheizung, Kontroll- und Bedienungs-
   elemente für den Fahrbetrieb, Tempomat-Funktion

Elektrische Anlage
•  24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien, Verdrahtung mit CAN-BUS-
   Komponenten, integrierte Eigendiagnose FAUN-CSS-System
•  Abstützbeleuchtung
•  Die elektrische Anlage entspricht der EG Norm

TTEECCHHNNIISSCCHHEE
FFAAHHRRZZEEUUGGBBEESSCCHHRREEIIBBUUNNGG
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Leistungsparameter
•  Arbeitshöhe ca.                                                         102,50 m
•  Korbbodenhöhe max.                                                100,50 m
•  seitliche Reichweite
   (bei 200 kg Korblast/teleskopierbarer
   Korb (Serie)) max.                                                      36,00 m
•  Nennlast im teleskopierbaren
•  Arbeitskorb mit Lasthaken                                         530 kg
•  Drehbereich des Arbeitskorbes                                 2 x 84°
•  Schwenkbereich des Drehturms                               Endlos
•  Schwenkbereich des Unterarms ca.                         88°
•  Schwenkbereich des Oberarms ca.                          163°
•  Schwenkbereich des Korbarms ca.                           115°

Abmessungen
•  Abmessungen des hydr. telskopierbaren
   Arbeitskorbes: 3,88/2,15m x 1,05 m x 1,10 m
•  Gesamtlänge* ca.                                                      16,4 m
•  Gesamtbreite* ca.                                                      2,75 m
•  Durchfahrthöhe* max.                                               4,00 m
•  Böschungswinkel* ca.                                               7°
   * abhängig von Fahrgestell und Zusatzausrüstung

Trägerfahrzeug
•  Modifiziertes 5-Achs Kranfahrgestell
   mit 4-Achslenkung und 10 x 8 Antrieb
•  Mögliche Achslastverteilung: 12 t + 12 t + 12 t + 12 t + 12 t
•  Gesamtgewicht (Fahrgestell, kompl. Ausrüstung, 2 Personen,
   gefüllter Tank, ohne Ersatzrad) max.                          60 t
•  Zulässige Aufstellneigung                                          0°
•  Aufstellbreite (über Außenkante Stützteller) max.     8,05 m

Abstützung
•  Vier teleskopierbare Horizontal-Vertikal Stützen
•  Abstützmodi: H-Abstützung, jeweils einseitig halb
   oder komplett max.                                                    8,05 m
•  Gleichzeitiges Ansteuern aller Stützen möglich, dies  spart Zeit
   und schützt den Grundrahmen vor Verdrehung
•  Maximal 42 t Stützdruck je Stütze

Korb und Korbsteuerung
•  Hydraulisch teleskopierbarer Korb aus Aluminium,
   als steife Fachwerkkonstruktion am Heck des Fahrzeuges,
   mit  Wechselmöglichkeit
•  Überlastkontrolle für Arbeitskorb
•  Korbaufsetzsicherung über Ultraschallsensorik
•  Rutschhemmender Bodenbelag
•  Korbzugang über Klappleiter;
   zwei selbstständig schließende Schwenktüren beidseitig
•  Anbau von 5 Ösen für Sicherheitsgurte
•  Korbsteuerpult versetzbar und durch Abdeckung geschützt
•  Steuerpult mit modernstem Bedienstandard (Graphik Display)
•  Werkzeugschale
•  Windmesser (an Teleskopstange)
•  Lastöse unter dem Korb max.                                   530 kg
•  Klappsitz 

Gerätesteuerung
•  Feinfühlige elektronisch geregelte Proportional-
   steuerung aller Bewegungen
•  Zusätzliche Geschwindigkeitsregulierung
•  Sämtliche Bewegungsfunktionen
   mit elektrischer Endlagendämpfung
•  Graphische Anzeige der Korbposition
   und des noch zulässigen Arbeitsbereiches
•  Memory-Funktion

Zweiter Steuerstand am Drehtisch
•  Vollwertige Zweitbedienung am Drehtisch inkl. Display,
   mit Sitz, auch als Notsteuerung verwendbar

Stützensteuerung
•  Funktion für automatische Stützennivellierung
   (ohne Freihebeüberwachung der Räder)
•  Funktion für automatisches Einfahren
   der Vertikalstützen in Grundstellung

TTEECCHHNNIISSCCHHEE
KKUURRZZBBEESSCCHHRREEIIBBUUNNGG

Broschuere_Lkw-Buehne_F-103_LTK_deu_120919_F-940002  19.09.2012  14:48  Seite 6



7

77

Notsteuerung
•  Über entkoppelte hydraulische Versorgung
   über den Unterwagenmotor
•  Vollwertige hydraulische Not-Steuerung
   am Drehtisch durch hydraulische Geber

Antrieb
•  Hydraulischer Antrieb über ein Dieselaggregat mit Regel-
   pumpeneinheit sowie mit Öltank am Drehtisch positioniert
•  Für mehrere Bewegungen gleichzeitig dimensioniert
•  Automatische Drehzahlanhebung bei Joystickauslenkung

Sicherheitstechnische Ausrüstung
(soweit nicht bereits erwähnt)
•  Tele-Not-Ein für Ober- und Unterarm,
   Oberarm Not-Ab und Korbarm Not-Auf
•  Elektronische Libelle mit Warnhinweis bei unzulässiger
   Neigung des Fahrgestells
•  Geräteabschaltung (auch im abgestützten Zustand)
   mittels Hauptschalter
•  Fehlermeldung mit Text und Symbolen über Grafik-
   Center und Leuchtdioden
•  Notnivellierung vom Korb und vom zweiten Steuerstand
•  Abfrage Korbmittenstellung
   mit kurzem Warnton im Quetschbereich
•  Mobile Wechselsprechanlage
•  Abseilvorrichtung

Serien-Ausstattung
(soweit nicht bereits erwähnt)
•  Motor-Start Stop an allen Steuerständen
•  Elektroleitung 230/400 Volt zum Korb mit FI-Schalter
•  Montierter Erdungssatz vom Korb bis zum Grundrahmen
   (inkl. Erdungsspieß)
•  Batterieüberwachung
•  Windmesser
•  Klappsitz im Korb
•  Arbeitsscheinwerfer, auf den Rand
   des Arbeitskorbes aufsteckbar
•  Memory Funktion
•  Automatische Abstütznivellierung
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Felbermayr Transport- und 
Hebetechnik GmbH & Co KG

Voralpenstraße 4
 A-4600 Wels 

Tel.: +43 5 0695-0
E-Mail: office@felbermayr.cc 
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